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. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS4 wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét dotyczacych robot instalacyjnych:

- budowa kanalizacji deszczowej

- budowa drenau wokét fundamentow

dlabudynku hali widowiskowo-sportowe] z otwaihfrastruktug sportowo rekreacypw Pinczowie.

1.2. Nazwy i kody: grupy robot, klasy i kategorie obét.

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy ogiadéw i rurochigow do odprowadzania
sciekow

45232460-4 - Roboty sanitarne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacjekowej

45232420-2 - Roboty w zakresieiekOw

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowyaingéw do odprowadzanigiekow

45231300-8- Roboty montawe sieci Kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wsteynie kanalizacii
grawitacyjnej

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych ze wszystkimi
czynndciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu realizacje robét przy budowie nowepddaaciji

deszczowej, drena dla budynku hali widowiskowo - sportowej z otwaihfrastruktug sportowo-
rekreacyja w Pinczowie.

Podstawowe roboty inwestycyjne

- wykonanie wykopow otwartych pod budesieci kanalizacji deszczowej
- wykonanie podbudowy pod ruragikanalizacyjny

- monta rurochgow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

- wykonanie "wdczenia" do projektowanego zbiornika odparawego

- wykonanie "wdczenia" do istniejcej studzienki kanalizacji deszczowej
- 0znakowanie przewodustaa

Zakres robét przy wykonywaniu drenaobejmuje:

- 0znakowanie robdét,

- dostaw materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych

- utazenie przewodow systemu drenarskiego wraz z warsiitimj acymi

- wykonanie wiczenia do studzienek kanalizacji deszczowej

- Zasypanie i zagzczenie wykopu drenarskiego

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.



1.4. Okreslenia podstawowe (definicja pog¢ uzywanych w ST).

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji Techniczaaezgodne z obowizujacymi Polskimi Normami
i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Si&einalizacyjnych.

Pojecia ogoélne

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna kanale nieprzetazowym przeznaczona do koritroli
prawidtowej eksploatacji kanatow.

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacygjokalizowana na zalamaniach osi kanatu na plarae,
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptaostyc

- Studzienka patzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczorlaczenia co najmniej dwoéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studnia rewizyjna - studzienka rewizyjna - na dtannieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

- Komora robocza - zasadnicza&zstudzienki przeznaczona do czysciceksploatacyjnych

- Wysokd¢ komory roboczej jest to odlegid pomiedzy rzdna dolnej powierzchni plyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzadspocznika lub dna studzienki.

- Komin wlazowy - szyb patzeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, greczony do zégia
obstugi do komory robocze;j.

- Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywes komoeg robocza.

- Wlaz kanalowy - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reyiggh umaliwiajacy
dostp do uradzen kanalizacyjnych.

2. MATERIALY.

2.1 Zastosowane ugdzenia, wyroby i elementy sieci kanalizacji desrezjomusza posiadaaktualne
swiadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowanibudownictwie takie jak: aprobaty techniczne,
bezpieczastwa, bezpieczsstwa p.pa. itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptagpekira Nadzoru.

Wszystkie uyte do budowy materiaty powinny bylopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budoe:.

- wszystkie materiaty do wykonywania drenapaskowego powinny odpowiada

wymaganiom zawartym w normachfgéwowych lubdwiadectwach dopuszczajych

dany materiat do powszechnego stosowania w budowieic

- materiaty powinny b§, przechowywane i transportowane w sposdb wskazamgrmach

panstwowych iswiadectwach

2.1.1 Materiaty z ktdrych wykonywaneg svyroby stosowane w sieci kanalizacji deszczoweyipoy
odpowiadé warunkom stosowania w sieciach oraz¢byggodne z parametrami rodzajowymi,
rozmiarowymi i funkcjonalnymi podanymi w projekciidowlanym i wykonawczym sieci kanalizacji
deszczowe;.

2.2 Podstawowe materialy i widzenia zastosowane w sieci kanalizacji deszczowej

* rury kanalizacyjne kielichowead¢zone na uszczelki gumowe dostarczane przez protiugez PVC
szeregu eizkiego "S" osrednicy g 200, 315 "N" g 160, g 200, 8315

- ksztaitki do sieci kanalizacyjnej z PVC

- studzienki betonowe

- studzienki PVC

- piasek na podsypk obsypk rur,

- tééma PVC do oznaczenia rur



Projekt wykonania dreria opaskowego zaklada rozwanie systemowe

- odcinki drenau wykonywa z rurek perforowanych drenarskicrednicy@l10

- studnie kontrolno-rewizyjne nalg wykona z rur karbowanych érednicy i gkbokasci

zgodnej z projektem,

- studnie rewizyjne wykortaz kregoéw betonowych, érednicy i gebokasci zgodnej z projektem,
- zwir do wykonania podsypki oraz warstwy adsapce;.

Kazda partia dostarczonych rur na budowie powinravipyposaona deklaracje zgodia lub aprobat
techniczna, a kala rura lub ksztaltka winna bpznakowana zgodnie z norma.

3. SPRZET.

3.1 Zastosowany spezdo montau elementéw i urgdzea sieci kanalizacji deszczowej, dremamusi by
dopuszczony do stosowania w budownictwie, przy m@eantinstalacji oraz posiadaodpowiednie
oznakowanie bezpiecznego stosowania itp. wydarez dpowiednie instytuty badawcze.

Do montau i taczenia elementéw sieci, drema naley uzywal oryginalnych materiatow
pofaczeniowych i narazi zalecanych przez ich producentow.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptagpekira Nadzoru.

3.2. Materiaty, z ktérych wykonany jest sgtzstosowany do monta sieci kanalizacji deszczowej,
drenau powinny odpowiadawarunkom stosowania w tych robotach. Wykonawca jebowinzany do
uzywania jedynie takiego spt, ktéry nie spowoduje niekorzystny wptywu na jaékevykonywanych
robot, zaréwno w miejscu tych roboét, jak terzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, spratp. Sprzt uzywany przez wykonavecpowinien
uzyska& akceptacje Inspektora.

3.3. Przy robotach ziemnych w pofli istniepcych uradzer podziemnych, prace nale wykonywa
recznie.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.
4.1. Transport.

Nalezy zapewnt transport i przemieszczanie materiatdbw do budovegis drenau w oryginalnych
opakowaniach producenta z zachowaniem odpowiegoigycji uradzenia wynikajcej z oznakowania
na opakowaniu w celu zapob@nia jakimkolwiek uszkodzeniom.

Transport i przemieszczanie gdzen, w szczegdlngi kompletnych i przygotowanych w cato do
eksploatacji na miejscu przeznaczenia przez prodaces pionie i poziomie musi odbyasic z
zastosowaniem odpowiednio przygotowanego i bezpega spretu oraz odbywa sig pod fachowym
nadzorem technicznym ze strony osoby posimafjppdpowiednie uprawnienia budowlane.
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké przewaonych materiatow i wyrobow.

Przewaone materialy i wyroby powinny w czasie transpdyti zabezpieczone i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwgrcZa konieczne uznaje esitez rygorystyczne
przestrzeganie obow#ujacych przepisow BHP.



Rury drenarskie z tworzyw sztucznych, zabezpiecpored przesuwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, nmma przewoz dowolnymisrodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku
rurek nie naley rzuca&. Szczegdla ostraznosé nalezy zachowdé w temperaturze T i nizszej.

Ztaczki w workach i pudtach natg przewozé w spos6b zabezpiecaay je przed zgnieceniem.
Zwoje rurek drenarskich nate uktad& ptasko w stosy do wysoka 4 zwojow.

4.1.1. Rury PVC.

Rury w wiazkach musza liytransportowane na samochodach o odpowiedniej stugo

Przewdz rur mee odbywa sie wytacznie samochodami skrzyniowymi. Na platformie saneoiti rury
powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewyghro szerokéci co najmniej 10 cm i
grubcgci co najmniej 2,5 cm ufmnych prostopadle do osi rur. Wysékdadunku na samochodzie nie
powinna przekracZal m. Ksztattki kanalizacyjne nate przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostimosci jak dla rur PVC.

Nie powinno s ciagna¢ rur po ziemi lub jakiejkolwiek innej powierzchikitéra mogtaby powodovéach
uszkodzenie. Przy podnoszeniu rdwijiem naley stosowdé zawiesie z materialu wtokienniczego, a
przy wyladunku podnimikiem widtowym naley uzywa¢ widet ptaskich.

Nie naley poddawad rur miejscowym, skoncentrowanym ofpaniom. Rury nie powinny stykesic z
ostrymi kravedziami, powinny by zabezpieczone przed zarysowaniami przez pedie tektury falistej i
desek pod tacuchy spingjce boczndciany skrzyni samochodu.

Przy diugdciach wikszych nk dlugas¢ pojazdu wielké¢ zwisu nie mae przekraczal m.

Podczas odwijania wkek naley uwaza¢ aby rury nie zwijaty sl w spirale.

Nalezy szczegolnie uwa¢ podczas transportowania rur w temperaturzezgpi C, poniewa zmniejsza
si¢ wtedy odpornéc na udarnéc.

4.1.2. Wiazy kanatowe.

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu. Wiazy nale podczas
transportu zabezpiecZyprzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wihazy tgukiego mog by
przewaone luzem.

4.2. Skladowanie.

4.2.1. Rury PVC

Magazynowane rury powinny byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami premngtonecznych,
temperatura nie wgza nk 40° C i opadami atmosferycznymi. Dire sktadowanie rur powinno
odbywa& sie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rury powinnyzéé na poziomej i
ptaskiej podstawie. Rury o zdych grubéciach winny by sktadowane na réwnym podio a rury o
grubszefciance winny znajdowasic ha spodzie.

Rury powinny by sktadowane na réwnym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokas¢ stosu nie powinna przekraéza,5 ID. Sposéb sktadowania nie aeopowodowad nacisku na
kielichy rur powodujcych deformacije.

Zabezpieczenie przez rozsuwaniemdslnej warstwy rur mina dokona za pomog kotkow i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czas@ésportu i magazynowania naye czesci
uszkodzone odgt a kaice rur sfazowa

Ksztaltki, zhczki i inne materialy (uszczelkiérpdki do czyszczenia itp.) powinny dysktadowane w
sposob upordkowany.



4.2.2. Wiazy i stopnie ztazowe.
Skltadowanie wiazéw i stopni zlazowych meoodbywa sie na odkrytych sktadowiskach z dala od
substanciji dziatapych korodujco.

4.2.3. Kruszywa

Sktadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka kanalizaciji.
Podiaze sktadowiska powinno Byrowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zpieezajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsidania i poboru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Sié kanalizacji deszczowej, drena

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykoéa rur PVC szereg eiki "S", szeregredni "N",.

Pokczenia rur stanowiuszczelki gumowe fabrycznie montowane,gpate smarowane.

Przy przejciu rurochgu przezciany studni betonowej zastosaingzczelne pigcienie ochronne.

Przy uktadaniu rur PVC natg zastosowapodsyplk oraz nadsypkpiaskowa. Zasypkwykopu wykoné
gruntem rodzimym z jednoczesnym gsgczaniem.

Projektowane studzienki kanalizacyjne mglevykona 00 1000 z kegow zelbetowych,0 600 PVC
przykryte wkazamgieliwnymi lub betonowymi.

Drena sktada s z rurek drenarskich, ktéry naphie odprowadzaj wody deszczowe poprzez
poszczegOlne studzienki.

Na oczyszczonym i wyprofilowanym rowie najewykona podsyplk z piasku o grubiei 5 cm.
Ukladanie rurocigu zaleca siwykona niezwtocznie po wykopaniu rowu dla zmniejszenia
niebezpieczéstwa osuwania siskarp. Rury drenarskie naleutozy¢ w tym samym wykopie co
kanalizacja deszczowa. Wlne najwyej koncowki rur drenarskich natg zadeklowa odpowiedn,
zaslepka w celu uniemaliwienia przedostawaniaespiasku i castek gruntu do wgtrza rurki. Zasada
dziatania drenu wymaga urdavienia doptywu do niego wody gruntowej poprzeezzainy w rurkach.
Perforowane rurki z tworzyw sztucznych z gtadkirawperzchniami ich stykOw natg taczy¢ za pomog
specjalnie produkowanychazizek. Zasypanie ruragu naley wykona materiatem filtracyjnym
(zwirem, piaskiem), zgodnie z dokumentgpjojektows. Zasypanie powinno liywykonane w sposob nie
powodujcy uszkodzenia ufmnego przewodu. Po weniu rurek nalgy wykona obsyplk zezwiru oraz
piasku zagszczonego ubijakiem - lekko biv sposob nie powodagy uszkodzenia i przemieszczenia
rurek.

5.3. Roboty przygotowawcze.

Projektowana ©kanatu powinna hyyoznaczona w terenie przez geedetuprawnieniami. © przewodu
wyznaczy w sposob trwaly i widoczny z zaeniem cagow reperdw roboczych.

Przed przysipieniem do robdt ziemnych nale wykona urzadzenie odwadniafe, zabezpieczagje
wykopy przed wodami opadowymi powierzchniowymi uigtowymi.

Urzadzenie odprowadzae naley kontrolowd i konserwowa przez caly czas trwania robot.



5.4. Roboty ziemne.

Wykopy pod sié nalezy wykona na odktad.

Kanalizacje uktadanalery w wykopie wyskoprzestrzennym szczelnie obudowanym o széobkain.

B = 1,0 m. Pojawienia siwody gruntowej naley odcinki rurocagéw uktadé& w wykopie obudowanym z
drenaem. Do szalowanigcian wykopu nalgy uzywaé¢ gotowych szalunkéw.

Wykop naley rozpocza¢ od najniszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadav gér w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia talimwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu
w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodribny

Krawedzie boczne wykopu oznacza girzez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopatiietrasy
kanatu potowy szerokai wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krassiziowych, nacigniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krazi na gruncie fopat

Wydobywanie ziemi na odklad nalesktadow& wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy przegcie wzdlez wykopu. Przejcie to powinno b§ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Wszystkie napotkane przewody ziemne na trasie wykanego wykopu krziyujace sk lub biegrce
rownolegle z wykopem, powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pgtrze
podwieszone w sposob zapewnjich eksploatacje.

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane z chwil osagniecia gkbokasci wigkszej
niz | m od poziomu terenu, w odledt nie przekraczagej co 20 m.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunwgineaojektowe;.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi zegétlowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopOw na czas budowy kanaliza&gzckzowej zapewniggy bezpieczistwo pracy i
ochrore wykonywanych robot.

5.4.1. Podioe.

Podiaze naturalne stosujeesiw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgatip z zastrzéeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie puyko
Podiaze naturalne powinno unatbwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtare naturalne naly zabezpieczyprzed:
- rozmyciem przez phate wody opadowe lub powierzchniowe,
- dostpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej poproénienie jej zwierciadla o co
najmniej 0,50 m pouej poziomu podiza naturalnego.
W przypadku zalegania w pofali innych gruntéw, naley wykona podtaze wzmaocnione.
Podtaze wzmocnione naly wykona: jako:
podiaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ksfepowé miat podiae naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (giitgy, makroporowatych i kamienistych;
podiaze zwirowo-piaskowe :
przy gruntach nawodnionych stabych i fatyeiliwych (muty, torfy) o matej grub&i po ich usuriciu,
przy gruntach wodorsaych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadagich); w razie naruszenia gruntu
rodzimego, ktéry miat stanowinaturalne podiee dla przewodéw, jako warstwa wyrdwnawcza na dnie
wykopu przy gruntach zbitych i skalistych,;
Grubas¢ warstwy podsypki powinna wyn@sto najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podia na odcinkach pod adzami rur powinno by wykonane po prébie szczekod
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanietqgadziemia z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
Podtae powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gedawarta swej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie kegl@i wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powimprzekracza5cm.



Dopuszczalne zmniejszenie grdbo podiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by mniejsze ni 10%. Dopuszczalne odchyleniednych poditga od rzdnych przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracze zadnym punkcie + - | cm. Badania pozho
naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiamigd?N-81/B-10735.

5.4.2. Zasypka i zagzczanie gruntu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pamiripowodowauszkodzenia ulmnego przewodu

i obiektbw na przewodzie oraz izolacji wodoszczglm@rubagé warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wi¢rasnajmniej 0,3 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza\sitrzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z aggleniem odcinkéw naatzach,

etap Il - po prébie szczeldoi zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej wejsgach
pofaczen,
etaplll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jedesnym zagszczaniem i ewentualna

rozbiérka odeskowai rozpérscian wykopu.

Materialem zasypu w obie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lulrednioziarnisty wgPN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien By
zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggdaym uwzgidnieniem wykopu pod gtza,
zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopow powrgj warstwy ochronnej dokonuje esigruntem rodzimym jeeli spetnia
powyzsze wymagania warstwami 0,1 - 0,2 mm z jednoczesmgmszczaniem i ewentualna rozbidrka
odeskowa i rozporscian wykopu.

5.5. Roboty montaowe.

Po przygotowywaniu wykopu i podta mazna przysipi¢ do wykonania rob6t montawych.

Spadki i gkbokasci powinny by zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Ztacza rur owin¢ taéma PVC.

Rury z PVC mana uklada przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C .

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopupezadnio przygotowanym podiem naley:

- Wskpnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona zfacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest weisy bosy koniec naginej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwchronm 30cm ponad wierzch rury z vagizeniem odcinkéw patzenia
rur. Osie &czonych odcinkéw rur muszacgsiznajdowg na jednej prostej, co nale uregulowa
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych podczer uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia mantarzewodu naley wiasciwie przygotowa rury z PVC
wykonujac odpowiednio wszystkie czyném przygotowawcze, takie jak:

- ukosowanie bosych koéw rur i ich oznaczenia.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego nayezukosowad bose kdce rury pod katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny¢tigkie, aby powierzchnia potowy grudmbscianki rury byta
nadal prostopadta do osi rury. Na bosymidw rury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy giebokas¢ ztacza.

Ztacza kielichowe weciskane nale wykonywa wkladapc do wgkbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana piegcieniong uszczelk gumowa, a nagpnie wciskajc bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smaremaogitkvym. Do wciskania bosego taa rury przy
srednicach powsej 90 mm aywa nalery wciskarle.



Potwierdzenie prawidtowego wykonania ga#enia powinno byosiagniecie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspotosiovégi taczonych elementdw za pompoasuwki z piefcieniem gumowym. Naisy
przy tym zwroct uwag: na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczeraaigy wcisku. Oznaczenia te
powinny by podane przez producenta. &aenia kielichowe przed zasypaniem mglewina¢ folia z
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia pragdraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
Przegcie rur PVC przezciang komory roboczej nalg wykona& poprzez tuleje ochronna PVC.

Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowéagrblbe szczelnéci.

Przewody mog by¢ ukladane w gruntach nawodnionych pod warunkiem omgkia ziczy na
powierzchni terenu. Przy uktadaniu przewodu z rirZe zhczami wykonanymi na powierzchni terenu
nalezy przestrzegg by strzatka ugicia nie przekroczyta wielkkgi okreslonej instrukcjami producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Kontrola jakdci robo6t zwhzana z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowejpahem powinna b§
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robo6t zgodniwymaganiami wikaiwej normy. Wyniki
przeprowadzanych badan najleuzna za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. $ie ktérekolwiek z wymaga nie zostalo spetnione, najedana faz rob6t uzna za
niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poglaprzeprowadzibadania ponowne.

6.2. Kontrola jakdci robdt powinna obejmowanastpujace badania: zgoddo z Dokumentacja
Projektowa, wykopow otwartych, podi naturalnego, zasypu przewodu, padiovzmocnionego,
materiatdw, ut@éenia przewoddéw na podio, szczelnéci przewodu na eksfiltragj i infiltracje,
zabezpieczenia przewodu.

Sprawdzenie zgoddoi z Dokumenta@ Projektova polega na pordéwnaniu wykonywanych roboét z
Dokumentacj Projektova oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgogbima podstawie ogtizin i pomiarow.
Badania wykopéw otwartych obejmujpadania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpigiez
wykopow przed zalaniem woda z opaddow atmosferydzny@achowanie warunkéw bezpieagava
pracy, a ponadto obejnaugprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podtga naturalnego przeprowadza dla stwierdzenia czy grunt podbstanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotdp nie zostat podebrany, jest zgodny z d&kmeymi
warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiadamaganiom normyN-86/B-02480. W przypadku
niezgodnéci z warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej neadg przeprowadz dodatkowe
badania wg PN-811B-03020 rodzaju i stopnia agresyminsrodowiska i wprowadZzi korekt w
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawb akceptaciji Inspektora Nadzoru.

Badania zasypu przewodu sprowadzado badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu prdeven
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasygeyy wykona poprzez pomiar jego wysos
nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkmateriatu uytego do zasypu, skontrolowanie ubicia
ziemi. Pomiar naley wykona z doktadnécia do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanitopa
w planie, radne podiga i gkbokas¢ utozenia podiaa.

Badanie materialtdw aytych do budowy kanalizacji naguje poprzez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST w tym: na dstawie dokumentéw
okreslajacych jakad¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech znmami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami ckoaymi w ST oraz bezpoednio na budowie przez aglziny
zewretrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

Badania w zakresie przewodu, obejmuogynndci wsigpne sprowadzage st do pomiaru diugei (z
doktadndcia do 10cm) Krednicy (z doktadnézia 1cm), badanie uf@nia przewodu na podto w planie i
w profilu, badanie patzenia rur. Ulaenie przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym powinno
zapewnté oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenmigkonania paiczen rur naley
przeprowadz poprzez ogidziny zewrtrzne.

Badanie szczelrdoi odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: baglatanu odcinka przewodu,



napetnienie wod i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. &= proby naley prowadzé
kontrole szczelnwi zlaczy, $cian przewodu. W przypadku stwierdzenia ich nieslméci nalery
poprawt uszczelnienie, a w razie niemigvo$ci oznaczy miejsce wycieku wody i przergeéadanie do
czasu usuRCia przyczyn nieszczelfoi.

Badanie szczelrdoi odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badastanu odcinka przewodu, pomiar
doptywu wody gruntowej do przewodu. Podczas préalgay prowadzé obserwacje i rodi odczyty co
30 min. potgenia zwierciadla wody gruntowej, kontrole szczétmozlaczy, scian przewodu.
W przypadku stwierdzenia ich nieszczeitionalezy poprawé uszczelnienie, a w razie niegligvosci
oznaczy miejsce wycieku wody i przerwdadanie do czasu ussaia przyczyn nieszczel§a.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Po zakdczeniu robét instalacyjnych nale dokona& obmiaru powykonawczego sieci. Obmiar ten
powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptygji w kosztorysowaniu, zgodnie z
rozporadzeniem, w tym:

- dtuga¢ przewodu naley mierzy¢ wzdtuz jego osi,

- dtuga¢ zwezki (redukceji) naley wliczy¢ do diugaci przewodu o wikszejsrednicy,

Jednostka obmiarowa kanalizacji deszczowej jesett (m) rury, dla kadego typusrednicy.

Jednostka obmiarowa wykopéw, robét ziemnych jesetr szécienny (nd),

Jednostka obmiarowa podtjest 1 m kwadratowy ()

8. 0DBIOR ROBOT.

8.1 Sprawdzenie kompletdc wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletud wykonanych prac jest wykazanias w petni wykonano wszystkie prace
zwiazane z montgem sieci oraz stwierdzenie zgodabich wykonania z dokumentacprojektows oraz
obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramasfjotetapu prac odbiorowych naje
przeprowadd nastpujace dziatania:

8.1.1. Odbibrczgsciowy.
Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej maimi i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robét/dane geotechniczne obejiterj zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej
kategorii wg PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéeh iuwarstwi@, giebokasci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podé gruntowego wg PN-811B-03020, poziom wod
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahap@zioméw; stopig agresywnéci
srodowiska gruntowowodnego; uziarnienia warstw wamagch; stan terenu olsleny przed
przystpieniem do robét przez podanie znakéw wysci@vych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegaiego wzdta i w poprzek trasy przewodu, a t&kprzekroje poprzeczne i
przekroj podhiny terenu, zadrzewienie;

e dziennik budowy;

» dokumenty dotycace jakdci wbudowanych materiatow;

» odbior rob6t zanikagych obejmuje sprawdzenie:

* sposéb wykonania wykopéw pod wzdém: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zatanie
woda gruntows i z opadéw atmosferycznych,

» przydatné¢ podiaa naturalnego do budowy sieci /rodzaj paeio stopié agresywnéci,
wilgotnaos¢

» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéwosiegrzchni terenu,

* zagsSzczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétho



* podiza wzmocnionego, w tym jego grudmd usytuowania w planie, ¢dnych i gkbokdsci
utozenia,
» jakosci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodciaz wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i ST oraz atestami producenta i normami przedmigioiyv
» utozenia przewodu na podia naturalnym i wzmocnionym,
o dlugdsci i srednie przewoddw oraz sposobu wykonaniaapain rur ,
» szczelnéci przewoddw na infiltracje,
e materiatdw uytych do zasypu i stanu jego ubicia,
Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoiw Dokumentagj Projektows i ST, wycia wiaciwych
materiatow, prawidtowéci montau, szczelnéci oraz zgodn&ci z innymi wymaganiami.
Wyniki z przeprowadzonych baglgpowinny by ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika
Budowy.

8.1.2. Odbidr kaicowy.

Przy odbiorze kiicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
-dokumenty jak przy odbiorze g¢xiowym;
- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych;
- protokét przeprowadzonego badania szczalincatego przewodu;
- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcéw materiatow;
- inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektovplamach sytuacyjnych wykonana przez uprawsion
jednostk geodezyijn.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt :
0 zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektows oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycacymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji Projektowej;
0 protokoty z odbioréw cgciowych i realizacje postanowialotyczca usunicia usterek;
o aktualnég¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetienia,;
0 protokoty bada szczelnéci calego przewodu, ptukania i dezynfekciji.
Odbiory czsciowy i koncowy powinny by dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegozytkownika i potwierdzone wkgiwymi protokotami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platng¢ za ilos¢ jednostek obmiarowych nale przyjmowa& zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materiatéw na podstawie wynikéw pomiard



10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Polskie Normy.

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanaliza@jjn

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie baepaie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla pragow
wodochgowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaoeawierzchni
Drogowych.Zwir i mieszanka.

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymaganiaddnia

8. PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zadamhstrukcji,
badania typu znakowanie, sterowanie f@ko

9. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (widygu ckzkiego)

10.PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

11.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

12.BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

13.PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

14.PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betarezbrojnego
z betonu zbrojonego wiéknem stalowyrelbetowe

15.PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stwsoe na zimno

16.PN-85/c-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikaego polichlorku winylu.

17.PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z niepldstyfanego polichlorku
winylu

10.2. Inne dokumenty.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL "Warunki tectmme wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych"

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Technik
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - \&zawa 1994r .



