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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i
odbioru sieci wodoggowej wykonywanej w ramach Budowy hali widowiskospertowe] z
otwart infrastruktun sportowo rekreacypw Pinczowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakokudhent przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w punkcie 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Sie¢ wodocihagowa

Uktad pohczonych przewodow i ich uzbrojenia znaggyjch s¢ w granicach od stacji
wodochgowej do zestawéw wodagjowych na przyiczach wodoeigowych, przeznaczony
do zaopatrywania ludsoi i przemystu w wogl.

Przewodd wodogigowy rozdzielczy

Przewod doprowadzgly wodk do przyhczy wodocigowych.
Przyhcze wodocigowe

Przewod wodoagowy (lacznie z wodomierzem) przeznaczony do doprowadzania
wody do instalacji wodoggowej w obiekcie.

Uzbrojenie sieci wodoggowej

Armatura i przyrady pomiarowe zapewnige prawidtowe dziatanie i eksploatac]
sieci wodocigowej.

Pokczenia doczotowe

Pohczenia, ktore uzyskuje siw wyniku nagrzania przygotowanych daczenie
powierzchni przez przyfenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i ngghie docinigcie faczonych
koncéw (PE).

Polaczenia mechaniczne

Pohczenie rury PE z imprura PE lub elementem za pompoetaczki zawierajcej
element zaciskowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonaweateriaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidup posiadanie Zaviadczenia o jakai lub atestu, powinny lfyzaopatrzone przez
producenta w taki dokument.



2.2. Rury i ksztahki

Do wykonania sieci wodogjowej zastosowano rury PE80, SDR dednicy
180 mm, 160 mm 110 mm.

Rury i ksztaltki z polietylenu musgz spetnig warunki okrélone w normach
PN-EN12201-2 i PN-EN12201-3

2.3. Skladowanie materiatow
2.3.1. Rury przewodowe

Rury naley przechowywéa w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym podin w
sposOb gwarantagy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opaddamosferycznymi
oraz spetnienie warunkoéw bhp.

Rury z tworzyw sztucznych PE naleskladowa w taki sposob, aby stykatyesone z
podiczem na calej swej diugoi. Mozna je sktadowa na gsto utazonych podktadach.
Wysoka¢ sterty rur nie powinna przekra€zd,5 m. Sklkadowane rury nie powinny dy
nara&one na bezpwednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teaipet W miejscu
przechowywania nie powinna przekrac34°C,

3. TRANSPORT

3.1. Transport rur przewodowych

Rury mana przewozi dowolnymi srodkami transportu wytznie w potaeniu
poziomym.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezone przed
przesuwaniem giprzez podklinowanie.

Rury w czasie transportu nie powinny st§lsk z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowa uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie aaleuca, a szczegohp ostraznosé nalezy
zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tenapanze blisko 8C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa nmaze przewysza& scian
srodka transportu o wcej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur
kielichowych i kotnierzowych naly ukiad& na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegdlne warstwy naleprzedzield elementami drewnianymi o grudm wiekszej ni
wystapce czsci rur.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenravale oznaczy je
w terenie za pomadotkbéw



4.2. Przygotowanie podtaa

Podtae naturalne stosujegsiv gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgstp z
zastrzeeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spedgiopu. Podtze naturalne
powinno umaliwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

4.3. Roboty montaowe
4.3.1. Warunki ogoélne

Najmniejsze spadki przewodow nie powinny lmniejsze ni 0,1%.

Montaz  odcinkéw rurocigow zaleca si wykonywa na powierzchni terenu
I opuszczéje do wykopu.

Glebokas¢ utozenia rurocigdéw powinna by taka, aby zabezpieczone byly przed
przemarzaniem
Przykrycie rurocigdbw mierzone od wierzchu ruragu do powierzchni terenu powinno
wynost minimum 1,40 m.

Przewod powinien kiytak utazony na podiau naturalnym, aby opieratesna nim
wzdtwz catej dlugéci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie semjej Osi.

Poszczegolne odcinki rur powinny dwynieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku diugdci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmiengatozenia do czasu
wykonania préb szczeldoi.

Do wykonania zmian kierunkéw przewodow z tworzywusznych w przypadkach
gdy kat odchylenia przekracza wielk® dopuszczalnej strzatki ugiia okrelona przez
producenta rur naky stosowa tuki; kolana.

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapere
od +5 do +3€C.

4.3.2. Ptukanie i dezynfekcja przewodow

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby shoaci wykonamy siet
wodochgowa nalery przeptuké i zdezynfekowé Ptukanie przewoddw nalg wykona&
czyst wodh (wodocihgowa) z predkoscia dostateczipdo wyptukania zanieczyszaz€l m/s).
Ptukanie prowadzi gido uzyskania optycznie czystej wody na wylocie.

Dezynfekcg rurochgu przeprowadza sipoprzez wprowadzenie wody z dodatkiem
chlorku wapnia lub chloraminy ocgeniu chloru nie mniej @i 25 g/nt i pozostawienie w
rurociagu przez 24 godziny. Nagtie przewdd ponownie przephdkeods.

4.3.3. Proby szczelndci ruroci agow

W celu sprawdzenia szczekwd pofaczen rur naley przeprowadzi proby szczelngi.
Préby powinny by przeprowadzone zgodnie z narn®N-97/B-10725. Ghienie probne
powinno wynost dla przewodu wodoaggowego 1,0 Mpa



4.3.4. Oznakowanie trasy przewodéw

Po wykonaniu obsypki piaskowej nad rurmg@ami natay¢ tasme lokalizacyjno —
wykrywcza z tworzywa sztucznego z wtoppmktadka metalows. Tasme utozy¢ 20-30 cm
ponad wierzchem rurogiu.

5. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
5.1. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzingobot.
W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
— badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalanienawod
- badanie prawidtow&zi podtaza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszstno
— badanie w zakresie zgodmd z dokumentagj techniczia i warunkami okrgonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkangchhicznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
— badanie gibokdici utozenia przewodu, jego odleglm od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,
— badanie utéenia przewodu na podto,
— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
— badanie prawidtowszi wykonanych zicz,
— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieezprzed przemieszczaniem,
— badanie szczelsoi przewodu,
— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

Ocerg prawidiowaci wykonanych pealczen zgrzewanych doczotowo nale
przeprowadz w oparciu 0 nagpujace kryteria:

— zgrubienie zgrzewane powinnodgbustronnie mdiwie okragto uksztattowane,

— powierzchnia zgrubienia powinnadgtadka,

— rowek midzy wyptywkami nie powinien hy zagkbiony ponrej zewrtrznych
powierzchni 4czonych elementow,

— przesungcie scianek aczonych rur nie powinno przekra€zi0 % grubéci scianki rury,

— catkowita szerok& wyptywek powinna by wicksza od zera i nie powinna przekracza
wartasci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Sposob przeprowadzania i zakres wyntagaviazanych z probami szczelfw sa
podane w normie PN-B10725 (1997)s@enie prébne powinno wyndsiL,0 MPa. Odcinki
poddawane probie gtza powinny by odkryte i w petni widoczne.

W czasie przeprowadzania proby szczéthoalezy w szczegélnéci przestrzega
nastpujacych warunkow:

— przewdd nie mze by nastoneczniony a zimtemperatura jego powierzchni zestnznej
nie maze by nizsza nik 1°C,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie nievipma przekracza20°C,

— po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu przewodu nale go pozostawi na 20
godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu giprobnego @inienia wody w przewodzie naigprzez okres 30 minut
Sprawdza jego poziom



— wynik préby szczelnéei uznaje si za pozytywnym, gdy nie nagit w tym czasie spadek
cisnienia pontej wartaci cisnienia probnego.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych nie
powinny przekroczg. dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powianyzadnym jego punkcie
przekroczy: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego przewoduzglednia
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jedriost

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows,
7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagpych i ulegajcych zakryciu podlegaj wszystkie
technologiczne czyndoi zwiagzane z budowrurochgdéw, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudawécian wykopow,
— roboty montaowe wykonania ruroggow,
— préby szczelnézi przewodow, zasypanie i zggczenie wykopu.

Odbi6r robét zanikapych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolnsugkpu robaot.

7.3. Odbior koncowy

Przy odbiorze kicowym dokonuje si sprawdzenia kompletdo dokumentacji do
odbioru technicznego koowego (polegape na sprawdzeniu protokotéw bada
przeprowadzonych przy odbiorach technicznycf$@pwych) oraz catej inwestycji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego rugeiobejmuje:
— dostaw¢ materiatow,
— wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnienigian wykopu i jego odwodnieniem,
— utozenie przewoddéw
— przeprowadzenie proby szczedop
— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

PN-87/B-01060 Ste wodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy
wyposaenia. Terminologia.

PN-97/B-10725 Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztugeh. Sprawdzanie
wymiarow.

PN-EN1074-1:2002 Armatura wodagowa. Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce. Czs¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN12201-1:2004 Systemy przewodow rurowyckvarzyw sztucznych do
przesytania wody, polietylen (PE). & 1: Wymagania
0gllne

PN-EN12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowychvarzyw sztucznych do
przesytania wody, polietylen (PE). &2 2: Rury

PN-EN12201-3:2004 Systemy przewoddow rurowychvarzyw sztucznych do
przesytania wody, polietylen (PE). &2 3: Ksztaltki

PN-EN12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowyclvarzyw sztucznych do
przesytania wody, polietylen (PE). &2 4: Armatura

PN-EN12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowyckvarzyw sztucznych do
przesytania wody, polietylen (PE). &2 5: Przydatnét
do stosowania w systemie



