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1. Wstep
1.1. Przedmiot szczegodtowej specyfikacji techniczne

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghteécznej (SST)gwymagania dotycce
wykonania i odbioru robét w zakresie praytza gazowego do budynku hali widowiskowo-
sportowej z otwaitinfrastruktus sportowo-rekreacypw Pinczowie.

Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji tecmap
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgale dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

Klasyfikacja rob6t wg Wspdélnego Stownika Zamowié (CPV)

Kod CPV
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania teretulqudowe i roboty ziemne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Okreslenia podstawowe, iyte w niniejszej specyfikacji, aszgodne z obowgzujacymi
odpowiednimi normami.

1.2. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie przytza gazowego.

Niniejsza specyfikacja techniczna awana jest z wykonaniemzaj wymienionych robot:

* wytyczenie trasy przytza

* roboty ziemne — wykonywanie wykopow wraz z ich deg&niem

e monta przylacza gazowego

* badania i préby szczelkd,

* oznakowanie trasy gazagu

» odtworzenie nawierzchni i roboty wykozeniowe.

1.3. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbot zgodnie z dokumentacprojektows,
specyfikacy techniczia, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Prawo Budowlane oraz wymaganiami zawartymi w Razgmireniu Ministra Infrastruktury
poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 roku — w sprawauakow technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie, ktére znajdigic w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca
2002 roku wraz z piniejszymi zmianami.

Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z: Rozposazlzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicmyakim powinny odpowiadasieci
gazowe. PN-91/M-34501 Skrzgwania rurocigéw z przeszkodami terenowymi. Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru ruragdw z tworzyw sztucznych.



2.Materiaty.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptaspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatdw powinien bylokonywany wedtug i w sposob okieny aktualnymi
normami.

2.1. Rodzaj zastosowanych materiatow.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Przylhcz gazowy dla budynku Hali widowiskowo-sportoweiwarty infrastruktui sportowo
rekreacyjmy w Piiczowie.

Projektowan przebudow gazocigu , naley wykona& z rur PE-HD SDR11 aGrednicy
40x3,7 mm.

W odlegtaci 1,5 m od projektowanej skrzynki gazowej projektsk przegcie rury PE na
rurg stalowy bez prowadzando kurka gtbwnego w skrzynce.afke PE/stal powinno By
wykonane fabrycznie metaavtryskows.

Oznakowanie ruroggu

Tasma lokalizacyjna- wg ZN-G-3002:2001 z wtopiowktadka metalova — utazona wzdta
gazociagu nad gazoegiem (lub obok gazoggu). T&ma ostrzegawcza wg ZN-G-3002:2001
— polietylenow koloru zéttego utaona wzdhid gazocagu.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgizi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu nasrodowisko i jaké¢ wykonywanych robdét. Nazadanie,
wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dok&notow potwierdzapych
dopuszczenie spgtu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponéwastpujacym sprztem:

e podstawowe naezlzia kczne do obcinania i obrdébki rur,

» koparka podsgbierna

» komplet elektronargzi,

» komplet nargdzi slusarskich,

» komplet nargzdzi monterskich robot instalacyjnych

4. Transport i sktadowanie.

Do transportu materiatdw, sptm budowlanego i ugdzer stosowa sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieézazatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Rury magoy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Materialy naley ustawé réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obolebg i
zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania i podczas transportu. Rury powinny ¢by
uktadane w pozycji poziomej wzdtusrodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywa
si¢ z zachowaniem wszelkicginodkow ostranosci uniemaliwiajacych uszkodzenie rur.



Rur nie wolno zrzugaze srodkéw transportowych. Transport rur powiniert yykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugd, tak by wolne kace wystajce poza skrzyritadunkove
nie byty diwsze nk 1 metr.

Przy transporcie materiatdbw btan sanitarnej naley réwniez uwzgkdnia® wymagania
narzucone przez producenta lub dystrybutora.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakéé robdét i wigciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszpetnig wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgtdem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawcegdie

usuwa& na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

Rury

Rury musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugouwzgkdnienie
przepisow dotycxych zasad poruszaniagspo drogach publicznych. Ksztattki naje
przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzetpdunku i magazynowania
rur i ksztattek nalegy unikat ich zniszczenia.

Ponadto, przy przewozie i skladowaniu materialdweiya stosowéd sig do zalecé
producenta zastosowanych rur.

Armatura

Dostarczon na budow armatug¢ nalezy uprzednio sprawdéi na szczeln&. Armatug
specjalm nalezy

dostarczg w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturalezry sktadowa w
pomieszczeniach zamkiych.

Sktadowanie elementow sieci wykonanych z tworzywcznych

Elementy z tworzyw sztucznycla podatne na uszkodzenia mechaniczne, vz z czym
nalezy je odpowiednio chrodi Nalezy chront je przed uszkodzeniami, pochadymi od
podiaza, na ktérym s skladowane lub przewone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtaciwych narzdzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadotvav stosach na réwnym podio, na podkiadach
drewnianych o szerokoi nie mniejszej i 0,1 m. i w odsfpach 1 do 2 metréw. Nie
przekracza wysokaci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszy&ldnicach i 2 m dla rur o
wiekszych srednicach. Rury w kgach sktadowa na ptasko na réwnym podio na
podktadach drewnianych, pokrywaych co najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Rary
réznych srednicach sktadowaoddzielnie, a gdy nie jest to miwe, to rury o wikszych
srednicach i grubszycitiankach powinny znajdowasic ha spodzie.

Koncowki rur naley zabezpieczykrazkami ochronnymi.

W miare maznosci przechowywa i transportowéa w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczado zrzucania elementoéw. Niedopuszczalne jest whdezpojedynczych rur,
wiazek lub kegow po podtau.

Transport powinien ky wykonywany pojazdami o odpowiedniej diégg tak by wolne
konce wystajce poza skrzynie tadunkawmie byly dhesze nilmetr.

Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelki, klejgrodki do czyszczenia i odttuszczania)
powinny by¢

skladowane w spos6b upadkowany, z zachowaniem wsj omowionych srodkow
ostraznosci.



Elementy z tworzyw sztucznych chréniprzed dlugotrwat ekspozycg stoneczn i
nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta.

5. Wykonanie robot.
5.1.Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do wiéciwych rob6t montzowych naley sprawdzé, czy roboty
pomocnicze i towarzyage zostaly wykonane zgodnie z dokumengtacj niniejszymi
warunkami.
Sprawdzeniu podlega:
* wykonanie wykopu i podia,
» zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych wlmbrwykopu,
» stan deskowawykopdéw pod ktem bezpieczestwa pracy robotnikdw zatrudnionych
przy montau,
* katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych, wgkoe niezbdnych zej¢ do
wykopdw w postaci drabin (nie rzadziegruk. 20 m).

5.2. Zasady wykonywania robét instalacyjno-montaowych

Podsypka i zasypka

Pod przewdd gazowym nalewykona podsyplk piaskowa gr. 10cm. Jdi w dnie wykopu
wystepuja kamienie o wielkéci powyzej 60 mm, wysok& podsypki powinna wzroad o
5cm. Przy zasypywaniu wykopow nayeprzestrzegawymogow zwizanych z ukladaniem
rur z rur PE. Do wysolki 20 cm powyej rury, zasypk (ta cz¢s¢ nazwano obsygR nalezy
wykona recznie, piaskiem, z ubijaniem warstwami, po uprzedpodbiciu piaskiem z obu
stron rury. Dalsze zasypywanie wykopu gglerykona gruntem rodzimym suchym.

Przylcz gazowy

Przewody z tworzyw sztucznych montawprzy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednak z uwagi na zmniejszpelastyczné¢ tego materiatu w niskich temperaturach, pgle
wykonywa polaczenia w temperaturze niezazej nz £5°C.

Montaz przewodu za pomaxzgrzewania doczotowego poszczegdllnych odcinkévwewsol
wykonywa na zewntrz wykopu na podktadach drewnianych.

Zgrzew& mazna ze sodp tylko rury naleace do tej samej grupy wskaka szybkdci
ptyniecia i 0 tej samejrednicy i grubéci scianki.

Rury naley ustawig wspotosiowo. Kacowki taczonych rur powinny by doktadnie
wyroéwnane ta przed zgrzewaniem.

Czas usurkia ptyty grzejnej przed dociskiem kaowek rury powinien by mazliwie krotki
ze wzgkdu na duaa wrazliwosé na utlenianie.

Po zakdczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniwdzenia zgrzewagego naley
skontrolow& miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzemumiarOw nadlewu i
oszacowaniu wartgi tych odchylé. Wartcci te nie powinny przekraczadopuszczalnych
odchyler podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawididsiow wykonanym ziczu naley je
rozcia¢ i wykona powtornie. Wykonane patzenie nalgy pozostawt bezzadnych obcizen
(préba szczelnii, nawiercanie) na minimum 1 godzinv celu ustabilizowania nagren
wewretrznych.



Maksymalna dtug& montowanego odcinka nie powinna przekréc¥@0 m. Opuszczenie i
uktadanie przewodu na dnie wykopu racost odbywa& dopiero po przygotowaniu pocha.
Ztacza powinny pozostaodstongte z 15 cm wola przestrzeni po obu stronach padzenia,
do czasu przeprowadzenia préb§neeniowej na szczelsé przewodu.
Nie wolno wyréwnywa kierunku utaenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow (kawatki drewna, kamieni itp).
Pokczenia spawane rur stalowych
Dotyczy fragmentu przgtza 1,5m odsciany budynku oraz nascianie budynku,
wykonywanego z rur stalowych czarnyalszonych przez spawanie.
Przy pohczenia spawanych néale

* mozliwie ograniczy powierzchng spoin stykaca sic z czynnikiem znajdygym sk

w przewodzie,

* stosowa spoiny czotowe agte z petnym przetopem,

* nie stosowéa jednostronnych patzen spawanych na zaktaelk spoin punktowych,

* nie stosowacentrowania z zastosowaniem nieadgch s¢ usuraé wkitadek.
Spawanie gazowe wykonujessnieszanin tlenu i acetylenu.
Sposoby ukosowania brzegéw dogoaier czotowych ugte s normie PN-M-69013.
Do spawania stali gglowych i niskostopowych natg stosowdé druty wg PN-M-69420.
Spawanie innych materiatdbw naje wykona zgodnie z odpowiednimi szczegdotowymi
instrukcjami spawania.
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje do kczenia wyrobdéw zaréwno ze stali
weglowych jak i niskostopowych. Sposoby przygotowamiezegdédw do spawania przy
wykonywaniu spoin czotowych i pachwinowych ozmgch grubdciach podaje norma
PN-M-69014. Uzyskanie poprawnego gr#enia spawanego zalew znacznym stopniu od:
sposobu ukosowaniaadzonych brzegéw, srednic elektrod stosowanych do wykonania
sciegbw spoin.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Rury polietylenowe nie wymaggjzabezpieczenia przed korgzj natomiast wszystkie
odcinki rur stalowych wraz z pgdzeniami PE/stal naly zaizolow& tasmami
polietylenowymi Kl. ,B”

Do izolacji projektuje s zastosowanie podktadéw grunticych, tam antykorozyjnych oraz
tasm ochronnych.

5.3. Dane dotycgace wykopow

5.3.1.Roboty ziemne zgaane z wydobyciem ziemi.

Wykopy naley wykonywa jako waskoprzestrzenne z umocnieniggian wykopow balami
drewnianymi zakladanymi poziomo.c€&ne roboty ziemne nalg prowadzé w miejscach
skrzyzowan wykonywanego przylcza z istnigjcym uzbrojeniem podziemnym oraz w
miejscach trudno doginych dla koparki.

Wydobyty grunt z wykopdw powinien bBysktadowany przez Wykonawobok wykopu.
Wykonawca ustali z thynierem (Inwestorem).

Wykonanie obrysu wykopu nalg dokon& przez utgenie przy jego krawdziach bali lub
dyli deskowania w ten sposob, aby jedndéoie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te
nalezy przytwierdzé kotkami.

Minimalna szerok& wykopu z deskowaniem powinna wynodi,00m. Deskowanigcian
wykopu naley prowadz¢ w miar jego gtbienia.



5.3.2. Roboty ziemne zygdane z zasypywaniem wykopow

Sposob zasypywania wykopow nie imospowodowa uszkodzenia ulmnego przewodu i
wykonanych obiektow na przewodzie oraz izolacjcsie

Materiatem zasypu w oblie strefy niebezpiecznej musi piasek wolny od grkamieni.
Materiat obsypki w olgbie strefy niebezpiecznej powinien doyag:szczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu oraz 0,20m ponadeppehng sieci.

Pozostat cz¢$¢ wykopu naley zasypywa warstwami gruntu rodzimego o grioo10 cm z
jednoczesnym zagzczaniem.

6. Kontrola jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot, materiatow i urglzen.
Podczas przeprowadzania kontroli j&kidnstalacji gazowej naky sprawdzt:

e zastosowanie wigiwych materialdw oraz posiadanie przez te materakestow i

dopuszcze,

* trag prowadzenia przewodu,

» wykonanie podsypki i zasypki,

* o0znakowanie trasy gazagu,

o prawidtowa¢ wykonania wszystkich patzes,

* poprawndé¢ wykonania zabezpiecaentykorozyjnych przewodow stalowych

7. Odbidr robét.

Przed podiczeniem przycza do sieci zewgtrznej i oddaniem do kytku musi zosta
przeprowadzony odbior techniczny przeprowadzonygdpizowany) przez wykonawcw
obecndci Inwestora i przedstawiciela dostawcy gazu pqlgyena:

a) kontroli zgodnéci wykonania z projektem i obowdujacymi normami

b) kontroli jakaci wykonania

c) kontroli szczelngri
Ad. a/ Kontrola zgodrizi wykonania z projektem polega na sprawdzeniuyfrag/miarow
przewodu gazowego,Aytych materiatow, zagbienia itp.
Ad. b/ Kontrola jakéci — wg p.6
Ad. ¢/ Po zmontowaniu i uk@niu rurocagu w wykopie przewod gazowy naie podda
prébie szczelni.
Préke nalezy przeprowadzi sprezonym powietrzem zgodnie z PN-92/M-34503.
Cisnienie prébne powinno Byréwne - 0,21 MPa.
Ttoczenie czynnika probnego winng sidbywa ptynnie i bez przerwy. Badanie szczeioio
przeprowadz po uprzednim ustabilizowaniugsiemperatury czynnika prébnego.
Czas badania szczekud powinien wynosi co najmniej 24 godziny.
Minimalne czasy badania szczednow zaleznosci od srednic gazoagu i od dopuszczalnego
btedu wskaza manometru podane sv PN-92/M-34503. Rurogg nalery uzn& za szczelny
jezeli po zakaczeniu proby nie stwierdza esizadnych nieprawidtiowdzi na wykresie
pomiarowym przyrzdu rejestrujcego zmienn€ti cisnienia.
Dla przeprowadzonych préb nalesporzadzi¢ protokdt spisany przy udziale przedstawiciela
Zaktadu Gazowniczego .



8. Obmiar rob6t

llos¢ robot oblicza s wedtug sporzdzonych przez shiby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z ugdrgéniem wymaga technicznych
zawartych w niniejszej SST i ujmuje w kdze obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podiggiceptacii
Inspektora nadzoru i musposiadé wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:
W metrach ,m” mierzy si

» dlugdsci poszczegolnych przewodow instalacyjnych
W metrach kwadratowych ,m2” mierzyesi

» powierzchn¢ podsypki, deskowanie
W metrach szgiennych ,m3” mierzy si

* ilos¢ zasypki (obsypki)

» roboty ziemne zwizane z wydobyciem i zasypaniem wykopow

* W kompletach ,kpl.” lub sztukach ,szt.” mierzyesi

* elementy sieci i jej uzbrojenia
Oprocz wiw jednostekasréwniez inne jednostki, ktérych nazwy powszechnie stosowane i
wynikaja z zastosowanych KNR-O6w. Uwzglniap to wykonane przedmiary robot dla
zaprojektowanych instalaciji.

9. Podstawa ptatndci.

Platng¢ za ilaé¢ jednostek obmiarowych nale przyjmowa zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materialdw na podstawie wynikdw pomiaro

10. Przepisy zwazane.

10.1. Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001wr.sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadlaieci gazowe (Dz.U. nr 97/2001r).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dnia 15
czerwca 2002r).

— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drdé wrzeénia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc&®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wimga 2004 r. — w sprawie
szczegotlowego zakresu i formy dokumentacji projekfp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progradmmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).



10.2 Najwazniejsze normy i dokumenty:

1. PN-91/M-34501 Skrzpwania rurocigéw z przeszkodami terenowymi.

2. PN-90/M-34503 Gazaggi i instalacje gazownicze. Proby rurggdw.

3. PN-EN 10208-2+AC Rury stalowe przewodowe dla ilwedpalnych. Rury o klasie
wymaga B.

4. Pismo KOZG w Tarnowie z dnia 22.11.1996r. w speawarunkow technicznych przy
budowie i

programowaniu sieci gazowej znak PS-10-42/96.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rueggw z tworzyw sztucznych.



