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1. WPROWADZENIE
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotycice budowy sieci
cieplnej dla Budowy hali widowiskowo-sportowe] zwairta infrastruktup sportowo-
rekreacyjm w Pinczowie.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej dogypomwadzenia robét w zakresie budowy
sieci cieplnej.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknej dotycacej warunkow prowadzenia
rob6t zwihzanych z budow sieci cieplnej i obejmajzakres wykonania:

* mont& sieci cieplnep x 33,7/90

1.3 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robot

Przedmiot zamdwienia ofly niniejsz Specyfikacg odpowiada nasgpujacym robotom
opisanym kodem:
09323000-9 — Wzty cieplne lokalne

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z ustaleniami normy PN — 90/B-01421
Preizolowana sie cieptownicza — sie cieptownicza budowana z rur i elementéw
preizolowanych.

Rura Preizolowana — preizolowany zespot rurowy:fgimekat sktadajcy sk z rury
przewodowej, materiatu izolacyjnego i rury ostonpwe

Preizolowana ksztattka — preizolowany tuk, preizncdoe odgaizienie itp. — prefabrykat
sktadajcy sk z ksztattki z rury przewodowej, materiatu izolawsgjo i ptaszcza ostonowego,
z niezaizolowanymi kécowkami rurowymi przystosowanymi do pokenia z innymi
elementami preizolowanymi.

Preizolowany element (preizolowana armatura — Zespématury, preizolowany
kompensator): prefabrykat sklagey sk z zaworu, kompensatora lub innego aglzenia,
materiatu izolacyjnego i ptaszcza ostonowego (daiany termicznie i przeciwwilgociowo
zawor, kompensator itd. z kidami — niezaizolowanymi Kmowkami rury przewodowej, do
spawania).

Rura ostonowa - rura chragmia izolacg i rurge przewodow przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wilgoaii woda gruntowa.

Materiat izolacyjny - materiat ktéry zmniejsza syraiepta.



2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW | URZ ADZEN
2.1. Wymagania szczegotowe

2.1.1 Materiaty

Materiaty stosowane przy wykonaniu rob@tliicych przedmiotem niniejszej ST winnydy

a) materialami nowymi i nietywanymi,

b) spetniagcymi przedstawione parametry techniczne,

c) wyrobami produkcji krajowej lub zagranicznej @mapcymi aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci ¢y s materialy budowlane
wymagajce atestu wytworcy, odpowiaglawinny przepisom, i normom wedlug
wyszczegolnienia:

2.1.1.1 Rury preizolowane

Rury i elementy preizolowane stosowane do budowygi Ssieptowniczej powinny spetria
lub by dostosowane do wymagawtasciwych norm przedmiotowych, tj. PN-EN
253:2005/A1:2006, PN-EN 448 2005 i PN-EN 488.

Rury przewodowe stalowe z izolacgtandard z wbudowanw warstw izolach cieplm
instalacj do wykrywania zawilgocenia w postaci przewodow daianych izolowanych i
przewodow odpornych niezaizolowanych.

2.1.1.2 Uradzenia do wykrywania nieszczelnsti

Detektor — lokalizator awarii

2.1.1.3 Oznaczenie zabezpieczenia

Oznaczenie trasy w miejscach zabezpieczadrmatéoliowa o szer. 0,40m.

2.1.1.4 Materiat na podsypk i zasypke wstepna przewodow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tlcych przedmiotem niniejszej S#:s
- grunt z dokopu (piasek i pospétka wg PN-91/B-(0&71

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jestipgpka, obsypka i zasypka wgsha
przewodow. Materiat ten powinien spelfifgrzede wszystkim nagiujace wymagania:

- nie powinien zawiekaczastek wekszych ni 0,002m,

- nie powinien by zmrazony,

- nie powinien zawieka przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzagun&nego
materiatu.



2.1.1.5 Rur i elementy preizolowane

Rury i elementy preizolowane mma przewoz roznymi srodkami transportu zwracgj
uwag; na zabezpieczenie ich przed ewentualnymi uszkaeazén mechanicznymi i
przestrzegar nas¢pujacych podstawowych wymaga

- wysoka¢ zatadunku nie powinna przekra¢Zg5m.

- nalezy unikat przewaenia elementdéw preizolowanych w temperaturach uyeimn

- do roztadunku i ukladania elementéw preizolowdnyaley stosowd réznego rodzaju
zawiesia pasowe; nie dopuszczastbsowania do tego celu lin stalowych anclachéw,

- przy roztadunku nie wolno zrzucalementéw preizolowanych zeodka transportu,

2.2 Skiadowanie
2.2.1 Skladowanie rur

Podstawowe wymagania sktadowania elementéw preaiyjolgch:

- jezeli elementy preizolowane maajoy¢ skladowane przez diszy okres, to naky je
przechowywa w miejscu ostoritym przed stacem i opadami atmosferycznymi,

- rury preizolowane naky sktadowa wedlug asortymentéw wymiarowych, na réwnych
powierzchniach tak, aby na catej dhdgostykaly s¢ z podiazem. Rury mana sktadowé
utozone warstwami, w stosach o wyseé&odo 1,5m, zabezpieczonych przed rozsuwaniem
Slg,

- kolana preizolowane naig sktadow& na paletach wedlug asortymentow wymiarowych.
Wysokai¢ sktadowania do 1,5m. Kolana skladowane w stosadbzyn uktada tak, aby
stykaty s¢ ze soh jak najwkksz, powierzchm,

-.na rury przewodowe elementow preizolowanych podcgladowania powinny iy
zatlarone ostony (dekle) zabezpiecg ich wnrtrza przed zanieczyszczeniami
mechanicznymi,

- armatura i kompensatory preizolowane - powinn§ $ktadowane na ptaskim podtqg

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania przedmiotowych robét stos@veprzt sprawny technicznie.

Sprzt do wykonania i zasypania wykopow oradki transportu mugzby¢ dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywania rob6t oraz wyndagwynikapacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

Sprzt w robotach ziemnych powinien gwarant@warzeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami ok&gonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami 3egotowe]
Specyfikacji Technicznych.

Sprzt montaowy i $rodki transportu musz by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywania rob6t oraz wyndagwynikapacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimirodkami transportu w taki
spos6b aby unikgg uszkodzé oraz zgodnie z przepisami BHP.



Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakié robot i wigciwosci przewa.onych towarow.

Odcinki rurocagéw powinny by przewaone na odpowiednio przygotowanych pojazdach
oraz w sposob fachowy zatadowane i roztadowaneszMainikat jakichkolwiek uderze.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania robot

Z uwagi na trudngi z ustaleniem szczegotowego przebiegu uzbrojpadziemnego przed
przystpieniem do prac Wykonawca wykongznie wykopy kontrolne i okéé rzeczywisty
przebieg uzbrojenia podziemnego. Wykonawca zrgalizprzed przyspieniem do robot
zasadniczych nagtujace prace towarzysee:

a) prace geodezyjne zyzane z wyznaczeniem zakresu robat,

b) zabezpieczenie istniglych uradzer technicznych uzbrojenia terenu,

c) dostarczenie na teren budowy nightoych materiatow i spetu,

5.1.1 Wytyczne utdenia i prowadzenia rurocigow preizolowanych

W jednym wykopie prowadzone slwa rurocagi (zasilajcy i powrotny) sieci cieptowniczej,
przy czym zaleca si ukladanie ruroaeigdw jeden obok drugiego. Ruragi zasilajcy
powinien znajdowasi¢ z prawej strony (pataz w kierunku przeptywu czynnika w ruragu
zasilapcym).

5.1.2 Wykonanie robot
Budowa sieci cieplnej polegajaca na:
» montau sieci cieplnej 2 x 33,7/90mm,

Gtebokas¢ wykopu

Wykop powinien by o 10-15cm gibszy ni przewidywany poziom dolnej powierzchni
utozonych w wykopie rur preizolowanych.

W miejscach paelczen spawanych wykop powinien byodpowiednio gibszy, w celu
mozliwosci prawidtowego wykonania z¢za.

Szeroka¢ wykopu

Szeroké¢ wykopu (na poziomie rur) powinna ®yY co najmniej 45cm wksza nk suma
srednic rur ostonowych dwoéch ruragiow: zasilagcego i powrotnego.

W miejscach palczen spawanych wykop powinien byodpowiednio szerszy, w celu
mozliwosci prawidtowego wykonania g¢za.

Odstp pomedzy rurocagami zasilajcym i powrotnym powinien wyno&ico najmniej 15cm.
Podioe

Rurochgi sieci cieptowniczej preizolowanej powinny dutozone na podiau - podsypce z
piasku o granulacji 2-10 /m, dopuszczawystkpowanie frakcji grubszych 10-15 /m, witp
do 15%.

Gilebokas¢ uktadania rur

Rury preizolowane powinny Byprzykryte co najmniej 40-50cm warstgruntu.

Wykrywanie nieszczelrigi

System alarmowy stanoavidwa nieizolowane przewody miedziane umieszczonenatez
pianki poliuretanowej réwnolegle do rury przewodgwieoszczegoélne elementy rurggi




(przed mufowaniemgtzy sk za pomog tulejek zaciskowych, naginie lutuje, kadorazowo
kontrolujac jakas¢ polaczen. Na pocatku i na kaicu rurocagu znajdug Sie uniwersalne
puszki podczeniowe.

Montaz rurockgow

1. Monta preizolowanych ruroggow wykonuje si bezpadrednio w wykopie

2. Przed utgeniem rur i elementéw preizolowanych w wykopie majgktowanym poziomie,
nalezy na kaice rur nasugt nasuwk.

3. Dopuszczalna odchytka nieosicded odcinkdw rur w miejscu paetzenia nie moe
przekracza 3°.

4. Wszystkie paiczenia stalowych rur przewodowych nalewykona& przez spawanie
tukowe.

5. Przed przygpieniem do spawania koe stalowe] rury przewodowej powinny dy
oczyszczone z powioki antykorozyjnej, przyzyaiu aktywnych odolejaczy bez
rozpuszczalnikOw oraz starannie oczyszczone z pfoikiretanowej.

6. Zmiany kierunku ruroggu naley wykona& za pomosa prefabrykowanych ksztaltek,
preizolowanych kolan lub preizolowanych ruretgch oraz stosdp elastyczne gcie
rurociagu.

7. Po wykonaniu patzen spawanych i prébie szczekwd przystpuje s¢ do wykonania
pofaczenia instalacji wykrywania nieszczedobrurochgu, a nasfpnie do wykonania ostony
ztacza i izolacji termicznej oraz uszczelniania (hewynaciji) zespotu zicza zgodnie z
instrukcp producenta rur.

8. W przypadku konieczsoi przyckcia rury preizolowanej naty usumé cze$é rury
ostonowej i izolagj termiczry. Minimalna dtugé¢ ostonitego kaica rury stalowej powinna
wynosi 150mm. Cgcie rury ostonowej wykortapod katem prostym do osi rury na catym
obwodzie (uwaajac na przewody instalacji sygnalizacyjnej).

9. Naleey podd#& badaniom doczotowe pgizenia spawane zgodnie z ,Instrukéontroli
jakaosci ztacz spawanych w sieciach cieptowniczych z rur pleiwanych ".

5.1.3 Zasypywanie rurocagow preizolowanych

1. Do zasypywania preizolowanych rurggw naley stosowa piasek gruby lubéredni,
drobnyzwir bez gliny, mutu, kamieni.

2. Zasypywanie ruroggow preizolowanych wykonuje giwarstwami i rozpoczyna giod
wykonania obsypki piaskowej. Przgcznym zagszczeniu grub@& warstwy nasypowej nie
powinna by wicksza nz 15cm.

3. Obsypk piaskova nalezy wykona& w dwdch warstwach. Pierwsgzvarstwe uktadamy do
poziomu 0si ruro@igOw, zasypujc przestrzenie miedzy ruragami, a nagpnie mkedzy
rurociagiem a wykopem. Warstwte zag:szczamy ubijakiem. Drugwarstwe uktadamy i
zag:szczamy podobnie jak pierwsdo poziomu min. 10cm povigj krawedzi rurociagu.

4. Po wykonaniu obsypki pozostatzes¢ wykopu zasypa gruntem, uprzednio wybranym z
wykopu (po usuriciu kamieni, korzeni, bryt gliny lub itu i innychanieczyszcz®e,
warstwami grubgci do 30cm, zagszczagc mechanicznzag:szczark.



6. OBMIAR ROBOT

6.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonanych robot.
6.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robot

Roboty ziemne, umocnienia ich pionowyglian, wykonanie podi@a pod sieci oraz
zasypanie z zggzczeniem przy monta s robotami tymczasowymi.

Dla rob6t podstawowych jednostkami obmiarowymi s

m - montau rurocagu z robotami ziemnymi, z podsypki obsypk oraz prébami
pomontaowymi,

6.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowirc

Obmiaru robo6t podstawowych dla wykonania ruggai naley dokona& z uwzgkdnieniem
podziatu na:

- rodzaju materiatow rur i ickrednice,

- technologt utozenia.

Zasady obmiaru kanatu
Dlugos¢ kanatow, przewoddw obmierzagsw metrach wzdha osi kanatu. Do diugwmi
kanatow wlicza si wszystkie ksztattki .

7. ODBIOR ROBOT

Przed przekazaniem robdt najeprzeprowadzi kontrok techniczia — proby szczelni,
badania hydrauliczne oraz ptukanie sieci.

1. Kontrola techniczna obejmuje:

— sprawdzenie jakoi materiatow i armaturyaytych do budowy sieci cieptowniczej,

— sprawdzenie zgod&oi utozonej sieci cieptowniczej z projektem,

— sprawdzenie jakoi wykonanych robot i ich zgod&éz warunkami technicznymi,

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wylemia robét spawalniczych,

— kontrok wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracownikéwykonupcych izolacg
termiczry i hermetyzagj zespotu zicza,

- kontrok wykonania obwodow sygnalizacyjnych,

— kontrok wykonania ochrony korozyjnej,

— sprawdzenie szczelfm sieci,

- sprawdzenie rysunkodw powykonawczych przedfych przez wykonaveg

— sprawdzenie uswtia wczdéniej wykrytych wad.

2. W czasie kontroli nahy:

— sprawdzt prawidtowa¢ zag:szczenia obsypki piaskowej,

- sprawdzt prawidtowa¢ wykonania stref kompensacyjnych, a w szczeg@indtugas¢ i
grubas¢ warstw dylatacyjnych oraz czy ich rozmieszczeegt ggodne z projektem,

- sprawdzt prawidtowa¢ wykonania punktow statych, kompensatoréw,

— sprawdzt przewodzenie przewodow sygnalizacyjnych, rezygtanc



3. Proby szczelrfgi nalery przeprowadzi na odcinku, na énienie prébne wynosze
minimum 1,5xcénienie robocze w sieci. Prélszczelnéci nalezy wykona w temperaturze
wyzszej od 0°C, napelnig si€ woda na 24 godziny przed prab Wyniki préb
hydraulicznych sieci cieptowniczej uwe St za zadowalage, jeeli w ciagu catego czasu
prob tj. 45 min do 1 h, dla kdego odcinka, nie stwierdzono spadkén@nia na manometrze,
a szwy spawane nie wykazuprzecieku wody i poceniaesiMinimalny okres, w ktorym
cisnienie prébne nie powinno ulegamianom wynosi 15 min. Przy prébach szczé&tno
woda podgrzan, natzy uwzgkdni¢ spadek @nienia spowodowany zmniejszeniem gib§ci
wody wskutek jej ochtodzenia w czasie proby. Z preevadzonej préby szczelfw nalezy
spis& protokot stwierdzajcy spetnienie wymaganych warunkow.

4. Przed przekazaniem sieci do eksploatacji, paegdzt ptukanie sieci.

8. ROZLICZENIE ROBOT

8.1. Zasady rozliczania ptat§oi

Rozliczenie rob6t montawych mae by dokonane po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koacowym odbiorze.

Podstaw rozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego zakresu robo6t stanowtiogéa
tych robot obliczona na podstawie:

— okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot
potwierdzonych przez Zamawigpgo lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za
okreslony zakres robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Normy
PN-90/B-01421 — Cieptownictwo. Terminologia.

PN-85/B-02421
— Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja
cieplna rurocigbw, armatury urgdzen.
Wymagania i badania.

PN-EN10246-10:2002U
- Radiografia przemystowa. Radiogramy
spoin czotowych w alczach doczotowych ze
stali. Wymagania jakaiowe i wytyczne
wyk.

PN-EN 12517:2001
— Spawalnictwo. Klasyfikacja wadlivgoi
ztaczy spawanych na podstawie
radiogramow.

PN-EN S0 5817:2005U
— Zlacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne
do okrg&lania poziomow jakéci wedtug



niezgodnéci spawalniczych.

PN-EN 970:1999
—  Spawalnictwo.  Wadliwa  zlaczy

spawanych. Oznaczanie klasy wadl$giona
podstawie ogidzin zewrtrznych.



