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1. Wstep

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji mechanicznej

Szczegotowa ,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét” obejmuje wymagania
dotyczace realizacji instalacji wentylacji mechanicznej dla projektu: ,Budowa hali

widowiskowo - sportowej z otwartg infrastrukturg sportowo — rekreacyjng w Pinczowie”.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t objetych specyfikacja technicznag

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie instalacji wentylacyjnej.
Zakres opracowania obejmuje nastepujgce roboty instalacyjne:

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i montaz urzadzen.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami w PN-B-01411 oraz z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Instalacji Wentylacyjnych” oprac. przez COBRTI INSTAL.

Charakterystyka ogdélna instalacii

Instalacja wentylacyjna podzielona zostata na sekcje odpowiedzialne za poszczegdlne
czesci budynku:

- gtdwna sala sportowa

W gtobwnej sali sportowej zastosowano wentylacje nawiewno-wywiewng za pomocg
instalacji z kratkami umieszczonymi w gdrnej czesci pomieszczenia pod swietlikiem ,oraz
w Scianie. Instalacja zasilana zostanie z centrali wentylacyjnej umieszczonej w
pomieszczeniu wentylatorni.

- pomieszczenia socjalne, szatniowe, higieniczno-sanitarne i biurowe

W pomieszczeniach szatniowych zastosowano wentylacje nawiewno-wywiewng
realizowang za pomocg centrali wentylacyjne;j.

W pomieszczeniach komunikacyjnych nawiew odbywa sie za pomocg nawiewnikdw
umieszczonych w suficie.

W pomieszczeniach biurowych i sali konferencyjnej zastosowano wentylacje nawiewno-

wywiewng realizowang przy pomocy centrali wentylacyjne;.



- pomieszczenie sali ¢wiczen

W pomieszczeniu sali ¢wiczeh zastosowano wentylacje nawiewno-wywiewng realizowang
za pomocg central wentylacyjnych.

Dla bezposredniego rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniach zastosowano kratki

nawiewne i wywiewne stalowe z przepustnicami montowane na kanatach wentylacyjnych.

2. Materiaty

2.1. Ogd6lne wymagania dotyczace materiatdw

Ogollne wymagania dotyczace materialtdw podano w rozdziale Il ,Wymagania Ogoine”,
pkt 2.

2.2. Szczeqodtowe wymagania dotyczgce materialow

Wykonawca zobowigzany jest w projekcie do zachowania okreslonych materiatéw, produ-
centow, typodw urzadzen oraz rozwigzan projektowych lub innych lecz o nie gorszych
parametrach technicznych niz zaprojektowane .

Centrale zamontowa¢ na posadzce na ramie stalowej zaopatrzonej w podktadki
elastyczne przygotowanej do zamocowania poszczegOllnych zespoldow wentylatora;
nalezy szczegolnie doktadnie wypoziomowaé os$ centrali oraz ustawi¢ kierunek wylotu
i wlotu.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami
Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami,
dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe p. 13.”, odnoszacymi sie do poszczegdélnych roboét
oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestéw, aprobat
technicznych, swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
a w stosunku do urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa CE ioznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wkasciwymi przepisami.
Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzgdzenia posiadajg
aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg by¢ dostarczone

przez dostawcow w wymaganym terminie. W wypadku, gdy wykonawca wyrazi chec¢



zamiany typu badz wielkosci zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie skiadania
zamowienia wyspecyfikowane w projekcie urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy
niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu urzadzenia.

Wszelkie zmiany wielkosci urzadzen i materiatdw, przyjetych rozwigzan w stosunku do
projektu wymagajg zatwierdzenia przez inwestora i projektanta. Elementy, ktérych typ
(producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaly wentylacyjne, materiaty
montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm ispetniaé
obowigzujace wymagania. Jakos¢ montazu elementéw instalacji (przewody rurowe,

kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez inwestora.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B 00.00.00,Wymagania Ogolne”, pkt 3.

3.2. Szczeqgotowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez
osoby przeszkolone, ajak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia.
Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia Iludzkiego, mogg byé
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0sOb znajdujgcych sie wich
bezposrednim  sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu  sprzetu
mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

4. Transport

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace srodkdw transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w B 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”, pkt
4.

4.2. Wymagania szczeqgodtowe dotyczace srodkdw transportu

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementoéw instalacji, takich jak: aparaty, centrale wentylacyjne, przewody
instalacji wentylacyjnej, nalezy zachowaé¢ szczeg0lng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzié,
pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy
przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany urzadzeniami mechanicznymi.
Transport na terenie budowy musi spetniaé wymagania zawarte w czesci ogolnej

specyfikacji technicznej.



5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania wykonania rob6t budowlanych

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w B 00.00.00 ,Wymagania
Ogolne”, pkt 5.

5.2. Szczeqobtowe wymagania wykonania rob6t budowlanych.

Podstawe do wykonania instalacji moga stanowi¢ jedynie projekty wykonawcze,
opracowane zgodnie z projektem budowlanym, Warunkami pozwolenia na budowe,
projektem branzowym oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w projekcie
budowlanym, kontrakcie lub winnych dokumentach przekazanych przez inwestora.
Projekty wykonawcze muszg posiada¢ komplet uzgodnien whasciwych rzeczoznawcow
(do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do
spraw BHP iergonomii), potwierdzajgcych ich zgodno$¢ z projektem budowlanym
I obowigzujgcymi przepisami.

Projekty wykonawcze instalacji wentylacyjnej iich czesci skladowych, w stosunku do
ktérych wymagane sg dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wiadz, instytucji (w tym
dostawcow mediow) lub odrebne pozwolenia na budowe, muszg by¢ opatrzone takimi
uzgodnieniami oraz posiada¢ wymagane pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczeciem robot projekty wykonawcze muszg zosta¢ zaakceptowane przez
inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji
wymienionych w projekcie oraz prac zwigzanych zich realizacjg, zgodnie z aktualnymi
wydaniami obowigzujgcych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach,
normami, przepisami, wymaganiami projektu budowlanego oraz sztukg budowlana.
Instalacje nalezy wykonaé w taki sposoéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania
zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy
wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywac
wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczegoOtowe majg za zadanie ufatwienie okreslenia niezbednych prac iw
zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogolnych.

W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegolnosci

a) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym

dostawa wszelkich materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji),



b) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen,

c) poditgczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczng, sterowania
i automatycznej regulacji, wraz z pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych
i AKPIA, wyraznie niewytgczonymi z zakresu robot,

d) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

e) przeprowadzenie rozruchu instalacji ijej regulacji (doprowadzenie instalacji do
osiggniecia wymaganych parametrow pracy),

f) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie
protokotéw inwestorowi (w szczegoélnosci pomiarow przeptywow, wydatkow, cisnien,
temperatur, wilgotnosci, poziomow gtosnosci, wielkosci elektrycznych),

g) przeprowadzenie niezbednych préb, analiz iekspertyz wymaganych przez
odpowiednie wtadze lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

h) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez inwestora oraz odpowiednie wiladze
i instytucje,

i) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatbw zgodnosci i atestow, Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow
i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materialy lub urzadzenia nie posiadajg
aktualnych certyfikatow (atestéw, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badz do wystgpienia o akceptacje innego
materiatu lub urzadzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie,
etc. Proponowane materialy lub urzadzenia muszg by¢é rownowazne z zastosowanymi
w projekcie pod wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

j) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

k) wykonanie przejs¢ iprzepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajace dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie
i uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez Sciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez
Sciany pozarowe, etc.).

I) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych
otwordw (przebic) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukcji
wsporczych pod urzadzenia i instalacje, a w szczegolnosci fundamentow i konstrukcji pod
wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chiodnicze iinne
urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach, opartych na gtéwnej
konstrukcji budynku, wraz =z obrébkg iuszczelnieniem wszelkich przejs¢ instalacii

elementow konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi



w czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszg by¢é prowadzone
w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegollnych robot
budowlano-konstrukcyjnych,

m) wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze
sztukg budowlana,

n) wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez $ciany istropy oddzielen
przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, atakze certyfikatami
zgodnosci lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania
tego typu przejs¢ (odpowiedni sposdb montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych,
zainstalowanie specjalnych, atestowanych przejs¢ przewodow (rur) instalacji grzewczych,
etc.),

0) montaz odpowiednich elementéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz
drgan spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumigce, podstawy
amortyzacyjne, wibroizolatory, podkiadki ttumigce, taczniki elastyczne przewodow
rurowych i kanatdbw wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne
i ttumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej
konstrukcji urzadzen ielementow instalacji — wentylatory, etc. oraz zastosowanie
odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

p) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwor6w pozostatych w zwigzku
z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, wtym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich
projektach branzowych) wiaczone do zakresu robot wykonawcy roboét innej branzy (np.
robét ogolnobudowlanych),

g) kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw
podawanych na rysunkach z wymiarami wystepujgacymi w naturze,

r) udziat w konsultacjach iinspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

s) uzgadnianie robét zlokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami
z pozostatych branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

t) dokumentowanie na biezgco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujgcego
sie stale w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajgcych informacji
dotyczacych instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

u) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

V) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi

odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie,



w) opracowanie instrukcji obstugi ieksploatacji instalacji iwszystkich dostarczonych
urzadzenh wraz z planem przegladow i konserwacji wszystkich elementéw instalaciji,

X) opracowanie iprzekazanie inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla
opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

y) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb
trwaty i oprawionych, schematow wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie
zgodnie ze schematami wszystkich urzadzen, gtdwnej armatury, osprzetu kanatow
wentylacyjnych (przepustnice) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy
szyldéw grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

z) oznaczenie przewodoéw wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji,
medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzalek wskazujgcych
kierunek przeptywu w przewodach,

aa)przekazanie petnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonéw) dostawcow
(producentow) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,
bb)wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania
instalacji sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu,
uruchomienie instalacji, korekta parametrow programu na podstawie pomiarow dziatajacej
instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrow pracy,

cc)gwarancja prawidiowego funkcjonowania poszczegolnych instalacji, jak iich
elementow w calym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowe;j
producentéw urzadzen,

dd)okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjnej.

Wymagania montazowe:

Wszelkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do
rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw
(nalezy zastosowaé¢ odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajacy powstawanie hatasu iprzenoszenie drgan zinstalacji na budynek.
Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji
w spos6b uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajgce obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowa¢ poza
pomieszczeniami, w obszarach ogolnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdt na biezaco

sprawdzac¢ w naturze.



Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi
powtokami wykonczeniowymi (w tym w szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania,
podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtokag
zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powtokg malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora
(rozne kolory wréznych obszarach iw odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy
zastosowaé powitoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni,
zapewniajgce odpowiednig trwalo$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajace,
w ktérych obszarach nalezy zastosowa¢ dodatkowe powioki malarskie, na ktorych
elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania

instalacji.

6. Kontrola jako sci robét
6.1. Ogdlne wymagania kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w B 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”,
pkt 6.

6.2. Szczegdtowe wymagania — odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robo6t poprzedzajgcych
zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa.
Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:

- Przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy.

- Fundamenty pod urzadzenia.

- Konstrukcja czerpni i wyrzutni.

- Kiratki i kanaty nawiewno-wywiewne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t

Ogdblne wymagania dotyczgce przedmiaru podano w B 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”, pkt
7.

7.2. Szczegobtowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robo6t

Jednostkg obmiarowg dla poszczegolnych elementéw instalacji sg: szt. — dla urzadzen;
m? — dla blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawéw; kg — dla materiatéw masowych.
W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego

funkcjonowania instalacji, wtym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia,



podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku,
przejscia iprzepusty instalacyjne, kompensatory, potgczenia rozigczne, materialy
i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace,
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy
taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, ttumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe,
atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne,
wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materialy
eksploatacyjne potrzebne do napetnienia irozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi
i czynnosci konieczne do zgodnego zwymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalaciji.

Przy wycenie robot nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore
moga mie¢ wpltyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalaciji.

Uwaga: w ,Przedmiarze Robdét” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty,
urzadzenia i czesci skladowe instalacji. Wszelkie materiatly, urzagdzenia, czesci sktadowe,
opracowania, czynnosci, etc., ktére nie zostaly wyszczegolnione w ,Przedmiarze Robot”,
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementéw instalacji.

Na przyktad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje... (0 ile nie zostaly
oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegolnych elementow
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych
wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry instalacji
i odpowiednig ilos¢ poszczegolnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium
doboru poszczegolnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych
poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych iilosciowych
okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach iinnych dokumentach
przekazanych przez inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen iczesci skladowych instalacji oraz wartosci robot nalezy

uwzgledni¢ mozliwos¢ zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. Odbidr robdt instalacyjnych

8.1. Ogdlne wymagania odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w B 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”,
pkt 8.



8.2. Odbiory robot

Odbidr robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu

stwierdzenie czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do
eksploatacji iosiggajg zakladane parametry. Kierownik budowy (rob6t) powiadamia
inwestora o gotowosci obiektdw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia
0 zakonczeniu robot na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrebniono jako

oddzielne skfadniki inwestyciji.

8.2.1. Odbior czes$ciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robaét ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢é wykonane
przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- uzycie wtasciwych materiatow,

- wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukciji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,

jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catlego urzadzenia.

8.2.2. Odbidr kohcowy
Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegoélnych instalacji nalezy dokonaé

komisyjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora iuzytkownika; w przypadkach szczegolnych w sktad komisji
wchodzg rowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

- przedstawiciel strazy pozarnej.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorow stanowig zatgcznik do protokotu
kohcowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- zgodnos¢ wykonania z WTWIO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:



- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzeh i materialdw
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych
w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw kohcowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje
sprawdzenie dziatania poszczegoélnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz
sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzié¢ protokot
koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisow poszczegolnych
parametréw podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokét nalezy
podpisac przez osoby prowadzgce budowe.

8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewnié¢, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, wcelu przeszkolenia

personelu majgcego obstugiwaé sprzet i urzgdzenia instalacji.

9. Rozliczenie rob6t

9.1 Ogdlne wymagania rozliczenia robot

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w B 00.00.00 ,Wymagania

Ogodlne”, pkt 9.

9.2. Szczeqgdlowe wymagania rozliczenia robo6t

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty
koniecznych informacji odnosnie wszelkich dokumentow bedacych podstawg przetargu.
Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowe] oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy
i prace konieczne do wykonania instalacji wtaki sposob, aby spetnialy wymagania
inwestora ireprezentowalty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do



uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji
Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

10. Przepisy zwi gzane

Przepisy (z uwzglednieniem pozniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga byé wprowadzane do
obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998r.
w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byc¢
wprowadzane do obrotu istosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych ur  zadzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

I uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.



Inne normy:

PN-EN 13779:2005 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace

wiasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-B-0141 |: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry  obliczeniowe
zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry  obliczeniowe

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

powietrza

powietrza



