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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwgzanych z budowkanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji: Budouei
widowiskowo-sportowe] z otwaytinfrastruktup sportowo-rekreacypw Pinczowie.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimvgrostpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z realizagjprzedsiwzi¢cia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowany agktkanalizacji sanitarnej obejmuje
budowe:

- kanatéw grawitacyjnych — kolektorow gtowny@815 mm z rur PVC, typ N

- kanaléw grawitacyjnych — przykanalikag200 mm z rur PVC, typ N

- studzienek rewizyjnych betonowyghl000 mm

1.4.Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarng obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostaw materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. llI-IV wraz z umoeeniem §cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podia i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgaéen, studni kanalizacyjnych, wykonanie
izolacji studzienek,

- zasypanie i zaggzczenie wykopu

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY
2.1.0g0Ine wymagania dotycgce materiatow
Wszystkie zakupione przez Wykonaywmateriaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji

sanitarnej powinny odpowiadanormom krajowym zagpionym, je&li to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom eusio®. W przypadku braku norm



krajowych lub technicznych aprobat europejskichmalety i materiaty powinny odpowiaéla
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.2.Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC
Rury kanalizacyjne PVC érednicy 315 i 200 zgodne z PN-85/C-892@5stosowane do
budowy kanalizacji sanitarnej, przewody grawitaeyjittoczne.

2.3.Studzienki betonowe, kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatow) powinna liywykonana z:
- kregow betonowych lukelbetowych odpowiadagych wymaganiom PN-EN 1917,
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponej wegcia kanatow powinna liywykonana jako monolit z betonu.

2.3.2. Komin wtazowy
Komin wtazowy powinien by wykonany z kegow betonowych lutzelbetowych csrednicy
0,80 m odpowiadagych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu o wdaiwosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe dla studni betonowych

Wiazy kanatowe nalg/ wykonywa jako:

- whiazy zeliwne typu c¢zkiego odpowiadace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w
korpusie drogi, z pokrywam

2.3.5. Stopnie ztazowe do studzienki betonowych
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.3.6. Ptyta pokrywowa

Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonanelbetu.
Srednica ptyty powinna kiywieksza odsrednicy zewntrznej kegow

2.4.Kruszywo na podsyple

Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego kviaru. Uzyty materiat na podsyk
powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712,

2.5.Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagdg/maganiom PN-B-14501.

2.6.Sktadowanie materiatow

2.6.1. Rury



Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinné biwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Wykonawca jest zobawany uktada rury wedtug poszczegdlnych grup, wg
instrukcji producenta rur, wielkoi i gatunkdw w sposéb zapewnjey stateczn& oraz
umazliwiaj acy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.6.2. Kregi

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiera, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa.

Przy skiadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysak sktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Skfadowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegdélnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kgow.

2.6.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bysktadowane z dala od substancji dzigdggch
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowananoa
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.4. Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgoizajami i funkcjami
kruszyw.

3. SPRZET
3.1.Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ax# sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- koparek podsbiernych

- samochoddéw samowytadowczych

- ciagnika kotowego

- spycharki gsienicowej

- sprztu do zagszczania gruntu

- pomp spalinowych do odwadniania wykopéw

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzaajje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie zuksty producenta rur.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji wzditsrodka transportu, z wafkiem rur
betonowych o stosunkérednicy nominalnej do diugoi, wickszej nz 1,0 m, ktore naley
przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.



Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtaditiovystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

4.2. Transport kr ggow

Transport keggow powinien odbywéa sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieiezpreed uszkodzeniem przeromych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia peaestosowanie przektadek, rozporow i
klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich metiénv. Podnoszenie i opuszczanie
kregow o srednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rbwnomiernie na obwodzie prefalyka

4.3. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzenidazy typu cgzkiego mog byc
przewaone luzem.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgasani

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenianmiale oznaczy je w
terenie za pomac kotkbw osiowych, kotkowswiadkéw i kotkdéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej §lo reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsonae

(z rzednymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich
rzedne.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpgma robot do wszystkich wdaicieli i
uzytkownikow uzbrojenia nad — i podziemnych z wyprzediem siedmiodniowym, ustadaj
warunki wykonywania robét w strefie tych adzen.

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpocxiem wykonywania wykopéw natg wykona przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejcego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naky zabezpieczyi podwiest
na szerokgci wykopu.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonani®ddto—
wykopu (rcznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do gbokasci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanegaeprmechanicznego.



Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewgtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskiewsaran i uszczelnienie stykow.
Deskowaniescian naley prowadz¢é w miar jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by wywieziony przez Wykonawcna odkiad lub zteony wzdtiz wykopu zgodnie

z dokumentagj projektows.

Szalowanie wykopow powinno bBbywykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanoata@owych”. Szalowanie powinno
zapewnia sztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Szalowanie
powinno by skonstruowane w sposob udiwiajacy jego monta i demonta, odpowiednie
rozparcie oraz monta posadowienie kanalizacji wg dokumentacji progete.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykarapoziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m. Zgljie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ lyykonane
bezpdrednio przed wykonaniem podsypki i aémiem przewodow rurowych. Zgdijie tej
warstwy Wykonawca wykonageznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpiecp przed
zalaniem wod i rozluznieniem struktury gruntu.

5.3.Przygotowanie podiaza

W gruntach suchych piaszczystychiwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdrze wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotplpodiaze naley wykona z
warstwy ttucznia lukzwiru z piaskiem o grubi@i 30 cm hcznie z ut@geniem rur drenarskich
odwadniagcych.

5.4.Roboty montazowe

Glebokas¢ posadowienia powinna zapewdigrzykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze ni 1,0 m (gébokas¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.4.1. Kanaly

Kanatysciekowe grawitacyjne natg wykona z rur PVC.
Poszczegolne uione rury powinny b§ unieruchomione przez obsypaniesimolku dtugdci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita pania do czasu wykonania prob szczétmo
Rury naley uktada w temperaturze powgj (°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszepni8°C.
Przed zakaczeniem dnia roboczegmdy przed zejciem z budowy naley zabezpieczy
konce utzonego kanatu przed zamuleniem.
Pohczenia kanaldow stosowanalezry zawsze w studzience.aK zawarty m¢dzy osiami
kanatow doptywowego i odptywowego — zbiorczego puem zawierd si¢ w granicach od
45 do 96.
Uszczelnienia ziczy przewodow rurowych natg wykona:

- specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
Rury kanatowe nafgy uktad& zgodnie z instrukgjmontau podai przez producenta rur.

5.4.2. Odgalezienia, przykanaliki

Przy wykonywaniu odgatien nalezy przestrzeganastpujacych zasad:



- trasa odgakienia powinna by prosta, bez zatamawv planie i pionie

- wilaczenie odgakienia do kanatlu me by wykonane za pwednictwem studzienki
- spadki odgaizien powinny wynost min. 1,5%

- wilaczenie odgakienia do kanatu poprzez studziergofaczeniow.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonaniu studzienek kanalizacyjnych ngleprzestrzega nastpujacych zasad:
studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegkeziach (max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu, studzienki pmzeniowe powinny by lokalizowane na pgtzeniu jednego
lub dwoéch kanatow bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach naldaczy¢ os w os,

- studzienki wykonywa nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m

nalezy stosowa studzienki kaskadowe.

Dno studzienki betonowej nale wykona& na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowan
kineta. Kineta w dolnej cgci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mie
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a paejyprzediiony pionowymisciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmiderunku trasy kanatu kineta
powinna mi€ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@nia przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona standwirzefcie z jednego wymiaru w drugi.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub ihnypeejscach nae@nych na obeaizenia
dynamiczne) powinny méewtaz typu cezkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powiniert laynia rowny, natomiast w trawnikach
i zielencach gorna krawdz wtazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 5 cm ponad
poziomem terenu.
W ¢cianie studni naley zamontowéa mijankowo stopnie ztazowe w dwoOchedach, w
odlegtcciach pionowych 0,30 m i w odlegia poziomej osi stopni 0,30 m.

5.4.4. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubgci 25 cm. Materiat
zasypkowy powinien kiyréwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dnga Inspektorem Nadzoru

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania materiatow do betonu
zapraw i ustadi recept.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w
zakresie z aogstotliwoscia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowanprzez Inspektora
Nadzoru — layniera kontaktu.

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa



- prowadzenie r@nych zatgonych taw celowniczych w nawzZaniu do podanych
statych punktéw wysokaiowych z doktadngécia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniemywod

- prowadzenie zabezpieczenia istaggjgo uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéz
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatéw

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagjprojektows zatazenia przewodow i studzienek

- badanie odchylenia spadku kanatéw,

- sprawdzenie prawidtowaei utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikOdw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek i pokryw witazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolaciji.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa
powinno wynost wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1m,

- odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéza 3 cm,

- odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracéza 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylendegtdici osi utazonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na ftawach cealmyoh nie powinna
przekracza+ 5 mm,

- odchylenie spadku utonego przewodu od przewidzianego w projekcie nieipoo
przekraczd — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym lgpad + 10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizagjiisane;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumenta@rojektowa ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu przeprowadzagsilla poszczegélnych faz
robét podlegajcych zakryciu. Roboty te nalg odebré przed wykonaniem naginej czsci
robét uniemaliwiajacych odbidr robét poprzednich.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i odgaien wraz z podtaem

- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odganiach,



- wykonana izolacja,

- zasypany zagszczony wykop.
Odbioér rob6t zanikagpych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego gmstrobot.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powaiby mniejsza od 50 m.

8.3. Inwentaryzacja geodezyjna

Warunkiem odbioru inwestycji jest przedemie inwentaryzacji geodezyjnej sprawczaj
zgodna¢ wykonawstwa z projektem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- 0znakowanie robot,

- dostaw materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoamgm $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podiea i fundamentu,

- wykonanie whczer do czynnej sieci kanalizacyjnej,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgaeén, studni,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zagpzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardéw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

- wykonanie robo6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoamgm $cian wykopu i jego
odwodnienie,

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanaliza@jn

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie baepaie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla pragow
wodochgowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaaawierzchni
Drogowych.Zwir i mieszanka.

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

7. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogbline wymaganiaddnia

8. PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zadamhstrukcji,
badania typu znakowanie, sterowanie fakp
9. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (widygu ckzkiego)
10.PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych



11.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
12.BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

13.PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne
14.PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betarezbrojnego
z betonu zbrojonego widéknem stalowyreibetowe
15.PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe st@ane na zimno
16.PN-85/c-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoago polichlorku winylu.
17.PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z niepldsiyianego polichlorku
winylu

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki patzeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienki
przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studziesgadowe (lipiec 1980)
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