Hala Sportowa Riczéw-Drogi,chodniki- etap 1
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Przedmiar llos¢ Jedn.
opisu
1 45450000-6 | Place manewrowe,dojazdy,parking,kegmiki
45450000-6
1.1 KNR 0231 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szekokgezdni i chodnikéw, 2 743,4000 m2
0101-0100 gigbokas¢ 20 cm, kategoria gruntu | do IV
Przedmiar
2 743,4000
1.2 KNR 0231 Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szekgk@ezdni i chodnikéw, dodatek 2 743,4000 m2
0101-0200 za kade dalsze 5 cm, kategoria gruntu | do IV- jiwhgtkas¢ 70cm-drogi
Przedmiar
2 743,4000
Krotnaé¢: 10,0000
1.3 KNR 0231 Warstwa odsczapca na poszerzeniach, zagczanie mechaniczne, grgbo 2 743,4000 m2
0104-0300 warstwy po zagszczeniu 10 cm-pospotka niesortowana
Przedmiar
2 743,4000
14 KNR 0911 Separacja warstw gruntu geowtdkninami z jednoczeswgmocnieniem, 2 743,4000 m2
0202-0100 uktadanymi sposobengaznym
Przedmiar
2 743,4000
15 KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.garstwy po 2 743,4000 m2
0114-0500 zag;szczeniu 15 cm
Przedmiar
2 743,4000
1.6 KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.doptatady dalszy 1 cm 2 743,4000 m2
0114-0600 grubasci warstwy ponad 15 cm-drogi
Przedmiar
2 743,4000
Krotnaé¢: 27,0000
1.7 KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gérna.gtuvarstwy po 2 743,4000 m2
0114-0700 zag;szczeniu 8 cm
Przedmiar
2 743,4000
1.8 KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejuabgsci 8 cm uktadanej n 2 743,4000 m2
0511-0300 podsypce cementowo piaskowej (biuletyn informacyjny/96)
Przedmiar
2 743,4000
1.9 KNR 0231 Rowki pod krawgzniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 30x30 cm, kategoria 928,0000 m
0401-0300 gruntu I, I
Przedmiar
928,0000
1.10 KNR 0231 tawy pod krawzniki z betonu z oporem-B 15 69,6000 m3
0402-0400
Przedmiar
69,6000
1.11 KNR 0231 tawy pod krawgzniki.dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach 11,8500 m3
0402-0500 promieniu do 40 m
Przedmiar
11,8500
1.12 KNR 0231 Krawezniki betonowe wystajce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementgwo  928,0000 m
0403-0400 piaskowej
Przedmiar
928,0000
1.13 KNR 0231 Krawgzniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na ppde cementowo 40,0000 m
0403-0500 piaskowej-najazdowe
Przedmiar
40,0000
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1.14 KNR 0231 Krawgzniki betonowe.dodatek za ustawienie kgamikdw na tukach o promieniu 158,0000 m
0403-0700 do10m
Przedmiar
158,0000
2 45450000-6 Chodniki
45450000-6
2.15 KNR 0231 Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdrbgkas¢ koryta 10 cm, kategoria 1 470,0000Q m2
0102-0100 gruntu Il do IV-gkbokas¢ 33 cm
Przedmiar
1 470,0000
2.16 KNR 0231 Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni.dodatekazde dalsze 5 cm, 1 470,0000Q m2
0102-0200 kategoria gruntu Il do IV
Przedmiar
1 470,0000

Krotnaosé¢: 4,6000

2.17 KNR 0231 Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa dolnaagtuvarstwy po 1 470,0000Q m2
0114-0100 zag:szczeniu 20 cm-podsypkavirowo-piaskowa
Przedmiar
1 470,0000
2.18 KNR 0231 Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa dolnaadapta kady dalszy 1 cm 1 470,0000Q m2
0114-0200 grubgici warstwy ponad 20 cm
Przedmiar
1 470,0000
Krotnaos¢: 5,0000
2.19 KNR 0231 Chodnik z kostki brukowej betonowej "dwuteownik"xA®,5 cm o grubii 6 1 470,0000 m2
0003-0200 cm,na podsypce piaskowej (zeszyt 5/94)-Kostka hmakn betonu 6 cm ki 30
szara
Przedmiar
1 470,0000
2.20 KNR 0231 Rowki pod krawgzniki i fawy krawgznikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria 779,0900Q m
0401-0100 gruntu I, Il
Przedmiar
779,0900
2.21 KNR 0231 tawy betonowe pod obrza zwykle 15,5818 m3
0402-0300
Przedmiar
15,5818
2.22 KNR 0231 tawy pod obrzeza dodatek za wykonanie tawy betopoadukach o promieniu 8,4000 m3
0402-0500 do40m
Przedmiar
8,4000
2.23 KNR 0231 Obrzera betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cement@agkowej z 779,0980 m
0407-0500 wypetnieniem spoin zaprawcementow grafit
Przedmiar
779,0980
2.24 KNR 0231 Obrzeza betonowe.dodatek za ustawienie kravikow na tukach o promieniu dg 420,0000 m
0403-0800 40 m
Przedmiar
420,0000
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