Hala Sportowa Riczéw - Hala Gléwna Roboty Budowlane-etap 1
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Przedmiar llos¢ Jedn.
opisu
1 45111240-2 | Wykonanie drenau wokét budynku
45111240-2
1.1 KNR 0201 Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyikovykonana z 91,8840 m3
0610-0100 przygotowaniem kruszywa.
Przedmiar
91,8840
1.2 KNR 0911 Wzmacnianie podta gruntowego geowtdkninami na gruntach o niskie§nnsci 159,5880 m2
0101-0301 sposobem mechanicznym
Przedmiar
159,5880
1.3 KNRw 0211 | Rurocigi drenarskie drednicy 15,0 cm owijane wioknan 242,0000 m
0145-0503
Przedmiar
242,0000
2 45223500-1 | Roboty fundamentowe-izolacjécian fundamentowych
45223500-1
2.4 KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwavigkowe, pionowe, z plyt styropianowych, na 427,0000 m2
0609-1000 zaprawie bez siatki metalowej.-analogia ze styrodprlOcm klejone mas
bitumiczry CP-43 (1kg/m2)
Przedmiar
427,0000
25 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z fghiolietylenowej szerokiej 427,0000 m2
0607-0300 izolacje obiektéw ziemnych, kanatéw, rowéw itp.Jagjascian zewrtrznych
fundamentéw foli kubetkowy
Przedmiar
427,0000
2.6 ZKNR nr C-2 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systerERESIT. Wykonanie 881,0000 m2
0303-06 izolacji przy wyciu elastycznej masy bitumicznej CP-43. Powierzehn
pionowe-przeciw wilgoci w gruncie
Przedmiar
881,0000
2.7 KNRu 0202 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome taw fundamentoivy papy zgrzewalne;. 122,0000 m2
0618-0100 (Biuletyn V Orgbud Warszawa).-analogigian
Przedmiar
122,0000
3 45223500-1 | Elementyzelbetowe-stupy, wigce, belki, stropysciany, schody wewgrzne,
trybuny.
45223500-1
3.8 KNR 0202 Budynki z elementow typu "blokieraiskie", stropy, schody, dachy, wiee 4,0000 elem.
0302-0100 monolit. i ociepl. wiédcow ptytami styropianowymi plyty stropowe o powiehni
2,5 do 6,0 m2.-piyty kanatowa np Consolis HC-32& zipk.techn.
Przedmiar
4,0000
3.9 KNR 0202 Budynki z elem. typu "blokieraiskie”, stropy, schody, dachy, wiee 26,0000 elem.
0302-0200 monolityczne, ocieplanie wiedw ptytami styropianowymi plyty stropowe o
powierzch. ponad 6,0 m.plyty kanatowa np Consols320 zg.z dok.techn.
Przedmiar
26,0000
3.10 KNR 0202 Budynki z elementéw typu "blokieraiskie", stropy, schody, dachy, wiee 9,0000 elem.
0302-0100 monolit. i ociepl. widcow ptytami styropianowymi piyty stropowe o powieni
2,5 do 6,0 m2.-piyty kanatowa np Consolis HC-26% ztpk.techn.
Przedmiar
9,0000
3.11 KNR 0202 Budynki z elem. typu "blokieraiskie”, stropy, schody, dachy, wiee 24,0000 elem.
0302-0200 monolityczne, ocieplanie wiedw pltytami styropianowymi ptyty stropowe o
powierzch. ponad 6,0 m.ptyty kanatowa np Consols265 zg.z dok.techn.
Przedmiar
24,0000
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3.12

KNR 0202
0354-0300

Dzwigary dachowe strunobetonowe petne typ sb i iisbrdtugdci elementu 15
m i masie elementu ponad 2,5 t. Belka B3 (RT 700x9)

Przedmiar
1,0000

1,0000

elem.

3.13

KSNR 0002
0102-0400

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukdpro@vych lub
zelbetowych, stupdw prostataych

Przedmiar
257,3200
Mnozniki:
R =0,5000
S =0,5000

257,3200

m2

3.14

KSNR 0002
0107-0500

Betonowanie konstrukcji zbrojonych stupéw i rdzprostokitnych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z transportem betormapao

Przedmiar
28,8420

28,8420

m3

3.15

KNR 0202
0208-0800

Stupyzelbetowe prostaitne, o wysokéci do 6 m i stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 9 m/m2.-stupy tukowe wspudiieniedo Ri S 1,5

Przedmiar
116,1000
Mnozniki:
R =1,5000
S =1,5000

116,1000

m3

3.16

KNR 0202
0209-0500

Stupyzelbetowe okiagte i owalne (pod stropy monolityczne), stupy o ak@ci
wigkszej nz 4 m i obwodzie do 1,5 m.

Przedmiar
11,8700

11,8700

m3

3.17

KSNR 0002
0102-0500

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukdpro@vych lub
zelbetowych, belek,podgiow i wiehcow

Przedmiar
980,8260
Mnozniki:
R =0,5000
S =0,5000

980,8260

m2

3.18

KSNR 0002
0107-0600

Betonowanie konstrukcji zbrojonych belek,pedgiw i wieacéw w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z transportem betormagao

Przedmiar
212,2420

212,242Q

m3

3.19

KSNR 0002
0102-0600

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukdpro@vych lub
zelbetowych, ptyt stropowych

Przedmiar
377,8000
Mnozniki:
R =0,5000
S =0,5000

377,8000

m2

3.20

KSNR 0002
0107-0700

Betonowanie konstrukcji zbrojonych ptyt stropowyeldeskowaniu systemowym

drobnowymiarowym z transportem betonu pamp

Przedmiar
219,5600

219,5600Q

m3

3.21

KSNR 0002
0101-0900

Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych hetbetowych, schodéw
zabiegowych

Przedmiar
55,2400
Mnozniki:
R =0,5000
S =0,5000

55,2400

m2

3.22

KSNR 0002
0105-0900

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniuyyjnym,schodéw
zabiegowych

Przedmiar
8,7500

8,7500

m3
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3.23 KNR 0202 Scianyzelbetowe, o grub@i 12 cm, tukowe, o wysokoi 8 mwsp do Ri S 1,3 930,0000 m2
0207-0600 -skorupa gr 16cm -stropodach
Przedmiar
930,0000
Mnozniki:
R =1,3000
S =1,3000
3.24 KNR 0202 Scianyzelbetowe, dodatek za #dy 1 cm rénicy grubdci éciany.-skorupa 930,0000 m2
0207-0700 stropodach
Przedmiar
930,0000
Krotnoi¢: 4,0000
3.25 KNR 0202 Scianyzelbetowe, o grubiei 12 cm, tukowe, o wysokoi 8 m.-w osi 2 tukowa gr 94,0000 m2
0207-0600 25
Przedmiar
94,0000
3.26 KNR 0202 Scianyzelbetowe, dodatek za kdy 1 cm rénicy grubdci sciany.<ciana lukowa 94,0000 m2
0207-0700 w 0si 2
Przedmiar
94,0000
Krotnos¢: 13,0000
3.27 KNR 0202 Scianyzelbetowe, o grubi@i 12 cm, lukowe, o wysokoi 8 m.-tukowa( kotlowni) 54,6000 m2
0207-0600 gr 20
Przedmiar
54,6000
3.28 KNR 0202 Scianyzelbetowe, dodatek za @y 1 cm rénicy grubgci $ciany.$ciana w 54,6000 m2
0207-0700 kottowni
Przedmiar
54,6000
Krotnos¢: 8,0000
3.29 KNR 0202 Scianyzelbetowe, o grubi@i 12 cm, lukowe, o wysokoi do 6 m.-kolankowa 361,0000 m2
0207-0500 cokotowa 10cm
Przedmiar
361,0000
3.30 KNR 0202 Scianyzelbetowe, dodatek za 4@y 1 cm rénicy grubdci sciany.-cokotowa 361,0000 m2
0207-0700
Przedmiar
361,0000
Krotnaos¢: -2,0000
3.31 KSNR 0002 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukapr@vych lub 1622,1800 m2
0102-0300 | zelbetowych§cian prostych w osiach X, 10, 9, 2prosta, kotloboczne
,wypetnienie ramy R-1,skrzydetka, pod pasmem okyenn
Przedmiar
1622,1800
Mnozniki:
R =0,5000
S =0,5000
3.32 KSNR 0002 | Betonowanie konstrukcji zbrojonygkian prostych w deskowaniu systemowym 192,0000 m3
0107-0400 drobnowymiarowym z transportem betonu pamp
Przedmiar
192,0000
3.33 KSNR 0002 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych ggami stalowymi okggtymi,gtadkimi o 14,8000 t
0103-0100 srednicy do 14 mm
Przedmiar
14,8000
3.34 KSNR 0002 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych ggami stalowymi okggtymi,zebrowanymi 104,3880 t
0103-0300 o srednicy do 14 mm
Przedmiar
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104,3880
3.35 KSNR 0002 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych giami stalowymi okggtymi,zebrowanymi 51,2000 t
0103-0400 o srednicy powyej 14 mm
Przedmiar
51,2000
3.36 Analiza Dostawa profili walcowanych do montakonstrukcji Ramy R-1 i belki trybun 8,5660 t
wiasna:
Przedmiar
8,5660
Mnozniki:
R =0,9550 - Mn#nik dla R
3.37 Analiza Dostawa marek stalowych 2,9000 t
wihasna:
Przedmiar
2,9000
Mnozniki:
R =0,9550 - Mn#nik dla R
3.38 KSNR 0002 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych hetbetowych, schodéw 470,0000 m2
0101-0700 prostych na ptycie-ptyta TRYBUN
Przedmiar
470,0000
Mnozniki:
R =0,5000
S =0,5000
3.39 KSNR 0002 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniuy@yjnym,schodéw 114,5000 m3
0105-0800 prostych-TRYBUNY
Przedmiar
114,5000
4 45261100-5 | Konstrukcja i pokrycie dachowe
45261100-5
4.1 Dach na konstrukcji drewnianejwdgarach klejonych
4.1.40 Analiza Dostawa i montadzwigarow dachowych z drewna klejonego klasy GL35h w 124,3901 m3
wiasna: technologii CNC wg.dok.techn.
Przedmiar
124,3901
4.1.41 Analiza Dostawa i montaptatwi dachowych z drewna klejonego klasy GL35h w 30,4830 m3
wihasna: technologii CNC
Przedmiar
30,4830
4.1.42 KNR 0205 Hale typu lekkiego. montast;zen dachéw ST1 fi 20mm 0,6000 t
0102-0600
Przedmiar
0,6000
Mnozniki:
R =0,9550 - Mn#nik dla R
4.1.43 Analiza Dostawa i montakonstrukcji podparcidwietlika gtéwnego hali z drewna 19,2230 m3
wihasna: klejonego klasy GL35h w technologii CNC
Przedmiar
19,2230
4.1.44 Analiza Montaz lekkiej metalowej obudowy z blachy fatdowej bezeptenia,dachow 2 170,0000 m2
wihasna: ptaskich o nachyleniu povegj 10%-pokrycie néne z blachy trapezowej
KSNR 0007 | TR160/250 gr.0,88mm
0603-0100
Przedmiar
2 170,0000
4.1.45 Analiza Dostawa elemntéw kostrukcyjnych dachu ( blachagaaména TR 160/250 2 170,0000 m2
wiasna: gr0,88mm)
EDBUD Modut Kosztorys 3.18 -5- 2009-09-29



Hala Sportowa Riczéw - Hala Gléwna Roboty Budowlane-etap 1
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Przedmiar llos¢ Jedn.
opisu
Przedmiar
2 170,0000
4.1.46 KNNR 0002 | Jednowarstwowe pokrycie dachow pagrmozgrzewaln- p.a. dostawa i monta 3100,0000 m2
0507-0100 membrany dachowej np Flagon SR150 gr 1,5 mm zaktaatyowane
mechanicznie do podkiadu w zadt¥ie gr 12 cm
Przedmiar
3 100,0000
4.1.47 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z fqtiolietylenowej szerokiej 31,0000 100 m2
0607-0100 izolacja pozioma - folia paroszczelna 0,2mm klejoaazaktadach
Przedmiar
31,0000
4.1.48 KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwavigkowe poziome, z welny mineralnej z piyt 3 100,0000 m2
0613-0300 uktadanych na sucho, jedna warstwa.
Przedmiar
3 100,0000
4.1.49 KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwavickowe poziome, z wetny mineralnej z ptyt 3100,0000 m2
0613-0400 uktadanych na sucho, ¥@a nastpna warstwa.
Przedmiar
3 100,0000
4.1.50 KNRu 0202 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeokw rozwinigciu ponad 232,9000 m2
0541-0200 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).p.a. wygaie koryt odwodnieniowych
dachu
Przedmiar
232,9000
4.1.51 KNRu 0202 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 465,0000 m2
0541-0200 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).
Przedmiar
465,0000
4.1.52 KNRgb 0215 | Wpust dachowy pojedynczy fi300 14,0000 kpl
0405-0100
Przedmiar
14,0000
4.1.53 KNRu 0202 | Montaz prefabrykowanych rur spustowych prosttwkch 63 cm w rozwingiciu,z 56,0000 m
0519-0801 blachy ocynkowanej gru§oi 0,55 mm (Orgbud Warszawa)
Przedmiar
56,0000
5 45421100-5 | Stolarka islusarka
45421100-5
5.54 KSNR 0002 |Drzwi stalowe zewgtrzne profil ocieplony 14,0400 m2
1003-0500
Przedmiar
14,0400
5.55 KSNR 0002 | Drzwi wewrgtrzne p.pa -stalowe ociepl. z samozamykaczami EIl 60 zgodnie 7,8600 m2
1003-0500 wykazem
Przedmiar
7,8600
5.56 KSNR 0002 | Drzwi wewretrzne stalowe -zgodnie z wykazem 40,6900 m2
1003-0500
Przedmiar
40,6900
5.57 KSNR 0007 | Swietliki aluminiowe 864,5900 m2
0506-0300
Przedmiar
864,5900
Mnozniki:
R =0,3000 - prefabrykacja
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5.58 KSNR 0007 | Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cies&@nnych powlekanych,o 512,7510Q m2
0505-0500 powierzchni powyej 10 m2Sciany aluminiowe fasadowe zewirzne ocieplone
K=1,1
Przedmiar
512,7510
5.59 KSNR 0007 | Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cies&@nnych powlekanych,o 545,7412 m2
0505-0500 powierzchni powyej 10 m2Sciany aluminiowe wegtrzne
Przedmiar
545,7412
5.60 KSNR 0007 | Montaz okien aluminiowych otwieranych o powierzchni paely2 m2 p.a. 49,6300 m2
0503-0600 zaluzje wentylacyjne w konstrukcji alumniowej
Przedmiar
49,6300
5.61 Analiza Drzwi wewrgtrzne MDF z écieznica portalovs 86,0000 szt.
wihasna:
KSNR 0002
1003-0500
Przedmiar
86,0000
5.62 Analiza Drzwi wewrgtrzne stalowe z&ieznica portalovg szer skrzydta 90 cm 5,00 szt.
wiasna:
KSNR 0002
1003-0500
Przedmiar
5,0000
5.63 Analiza Drzwi wewrgtrzne stalowe z&ieznica portalowy 190x200 cm 2,0000 szt.
wihasna:
KSNR 0002
1003-0500
Przedmiar
2,0000
5.64 Analiza Drzwi wewrgtrzne stalowe z&ieznica portalows 240x240cm 4,0000 szt.
wihasna:
KSNR 0002
1003-0500
Przedmiar
4,0000
6 45430000-0 | Podtogi i posadzki
45430000-0
6.65 KNR 0231 Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa dolnagtuvarstwy po 3 149,5000 m2
0114-0100 zag;szczeniu 20 cm- kruszywo nienormowaneggagznie do 1d=0,55
Przedmiar
3 149,5000
6.66 KNR 0911 Separacja warstw gruntu geowtokninami z jednoczaswgmocnieniem, 3 149,5000 m2
0202-0100 uktadanymi sposobemgeznym-analogia geosiatka np TENSAR
Przedmiar
3 149,5000
6.67 KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.gébarstwy po 3 149,5000 m2
0114-0500 zag:szczeniu 15 cm-tluchewapienny 0-31,5mm ID=0,7 gr 30cm
Przedmiar
3 149,5000
6.68 KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.doptatady dalszy 1 cm 3 149,5000 m2
0114-0600 grubgici warstwy ponad 15 cm
Przedmiar
3 149,5000
Krotnos¢: 15,0000
6.69 KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gérna.gtuvarstwy po 3 149,5000 m2
0114-0700 zag:szczeniu 8 cm-kliniec wapienny 0,5-5mm ID=0,7 gm5c
Przedmiar
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3149,5000
6.70 KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa goérna.dopétatdy dalszy 1 cm 3 149,5000 m2
0114-0800 warstwy ponad 8 cm
Przedmiar
3149,5000
Krotnos¢: -3,0000
6.71 KNR 0202 Podkfady na podia gruntowym, z betonu zwyktego z kruszywa naturgine 314,9500 m3
1101-0100 -chudy beton B-7,5 10cm
Przedmiar
314,9500
7 45262100-2 | Rusztowania
45262100-2
7.72 KSNR 0002 | Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 20 m 570,0000 m2
1401-0100
Przedmiar
570,0000
7.73 Analiza czas pracy rusztowania 267,9000Q r-g
wiasna
Przedmiar
267,9000
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