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9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

e Instalacje solarng nalezy napei¢ ptynem solarnym dostarczanym
przez producenta kolektoréw. Jako ptyn solarny stosuje sie glikol
propylenowy z inhibitorami korozji, niezamarzajgcy co najmniej do -
35°C. Napehienie instalacji pompa reczng lub mechaniczng do
cisnienia 2,4bar , przy otwartym odpowietrzniku, zastonietych ptytach
lub braku nastonecznienia. '

* Instalacja solarna przewidziana jest do pracy bezobstugowej w
systemie automtycznym.

e Instalacje solarng nalezy co najmniej raz w sezonie poddaé
czynnosciom kontrolnym. Raz na dwa lata nalezy sprawdzi¢
parametry ptynu solarnego.

= Instalacje wykonac poprzez analogie zgodnie z przepisami zawartymi
w tomie WTWiO robot budowlano-montazowych p.t. ,Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”, WTWiO ,Kottownie na paliwo gazowe i
olejowe” — wydanie Il oraz zalecane do stosowania WTWiO Instalagiji
Ogrzewczych i Wodnych — zeszyt 1, 6,7,8 COBRTI INSTAL.
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= Roboty prowadzi¢ pod nadzorem autorskim i inwestorskim.

= Zabezpieczenie antykorozyjne wg instrukcji KOR-3A.

Przewody grzewcze z rur stalowych ,czarnych” wyczyscié szczotkami

stalowymi do ll-ej klasy czystosci,

Zagruntowac np. farbg miniowg 60%, a nastepnie pomalowaé

dwukrotnie farbg nawierzchniowg (odporng na temp. co najmniej +

150°C)

= Zabezpieczenie cieptochronne
Jako izolacje rurociagéw proponuije sie izolacje otulinami
termoizolacyjnymi z poliuretanu typu STEINONORM 300,
THERMAFLEX lub podobnymi. Rurociggi grzewcze (zasilanie i
powrot) izolowac otulinami o grubosci:

Srednica g [mm] dla zasilania g [mm] dla powrotu

wewnetrzna przy A = 0,035 przy A = 0,035

rurociggu W/mK W/MK

Od 22 do 35 mm 30 30

Od 35 do 100 mm Rowna $Srednicy Rowna Srednicy
' wewnetrznej rury wewnetrznej rury

Zabezpieczenia wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Przewody spustowe izolowaé¢ do zaworow.

= Stosowac armature odcinajgca kulowg (z atestami) na cisnienie min.

0,6 MPai temperature + 150°C

* Rurociggi grzewcze wykona¢ z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-

74219 i taczy¢ przez spawanie, rurociggi wody wodociggowe;j i
zmigkczone| z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 z
potaczeniami gwintowanymi. Rurociggi instalacji solarnej wykonaé z
wyrobu gotowego firmy np. Hoval typ SL — rur elastycznych
wykonanych ze stali nierdzewnej izolowanych wraz z kablem dla

czujnika temperatury. I1zolacja wodoodporna, UV-odporna w rekawie

ochronnym np. w PVC.
* Préby i rozruch instalacji
wykonac probe szczelnosci instalacji solarnej i cieptej wody uzytkowej
dokonac (przez uprawniony serwis) rozruchu technologicznego
instalacji solarnej i cieptej wody uzytkowej ‘
wyregulowac¢ automatyke instalacji solarnej i cieptej wody
Po probnym rozruchu instalacji wykona¢ dokumentacje koncesyjnag, i
zgtosi¢ urzadzenia do odbioru przez Urzgd Dozoru Technicznego.
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10. EKSPLOATACJA, NADZOR | KONSERWACJA
Instalacja wymiennikow i solarow jest sterowana automatycznie
czujnikami temperatury i nie wymaga statej obstugi, natomiast wymaga
dorywczej obstugi do dwoch godzin na dobe przez osobe posiadajaca
uprawnienia i wiedze dot. eksploataciji weziéw cieplnych i instalacji
solarnej.
Ponadto osoby eksploatujgce instalacje j.w. powinny zosta¢
przeszkolone w zakresie:

- obstugi poszczegodlnych urzadzen (instrukcje fabryczne)

- przestrzegania przepiséw b.h.p. i p.poz.

- uczestniczy¢ w rozruchu instalacji
Dla zapewnienia bezpiecznej bezawaryjnej pracy z wysokg
sprawnoscig nalezy zleca¢ co najmniej raz w roku przeglady instalacjii
specjalistycznemu serwisowi posiadajgcemu certyfikat Producenta
urzadzen.

1. UWAGI KONCOWE
Dla dotrzymania warunkéw gwarancji kotly firmy Hoval muszg byc
uruchomione przez pracownikéw firmy Hoval lub autoryzowane;j firmy
instalacyjne;j.
W sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzujg Polskie
Normy, przepisy oraz wytyczne producentdéw poszczegolnych urzadzen i
materiatow instalacyjnych. Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
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