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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn,

Instalacja solarna

1

2%

3

5

6*

7*

4%

wycena indy-
widualna

Zestaw kolektorow np. firmy HOVAL typ
WK251A - Komplet 3szt.
obmiar = 6kpl.

R -
robocizna (kalkulacja wiasna)
10r-g/kpl.

- M -
Kolektor solarny wysokotemperaturowy ptaski
typ WK 251A, F=2,5m2

3szt/kpl. .
Zestaw polgczeniowy kolektora WKAS (dwie
izolowane cieplnie rury o dt. 700mm)

1kpl/kpl.

Zbiornik odpowietrzajacy typ ELT

1szt/kpl.

Zestaw montazowy (konstrukcja wsporcza) dla
dwach kolektorow

1szt/kpl.

Zestaw montazowy (konstrukcja wsporcza) dla
jednego kolektora

1szt/kpl.

-8 -
samochéd dostawczy do 0,9 t
0.12m-g/kpl.

kpl.

g

szt

kpt

szt

szt

szt

m-g

60.0000

18.0000

6.0000

6.0000

6.0000

6.0000

0.7200

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00i
0.00

0.00

0.00:

0.00:

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

I

3*

4*

5*

&

wycena indy-
widualna

Zestaw kolektorow np. firmy HOVAL typ
WK251A - Komplet 2szt.
obmiar = 3kpl.

—-R -
robocizna (kalkulacja wiasna)
10r-g/kpl.

- M -

Kolektor solarny wysokotemperaturowy ptaski
typ WK 251A, F=2,5m2

2szt/kpl.

Zestaw potaczeniowy kolektora WKAS (dwie
izolowane cieplnie rury o dt. 700mm)

Tkpl/kpl.

Zbiornik odpowietrzajacy typ ELT

1szt/kpl.

Zestaw montazowy (konstrukcja wsporcza) dla
dwach kolektorow

1szt/kpl.

-8 -
samochoéd dostawczy do 0,9 t

0.12m-g/kpl.

™~-g

szt

kpl

szt

szt

30.0000

6.0000

3.0000

3.0000

3.0000

0.3600

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00:

0.00

0.00
0.00

0.00'

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00 0.00:

0.00

- W

1*

o

3*

KNR 7-07
0101-01
analogia

Pompy wirowe od$rodkowe o ukiadzie pozio-
mym lub pionowym o napedzie elektrycznym o
masie 0.05 t : grupa solarna z pompa - typ Ho-
val Solar SAG15-80

obmiar = 3kpl.

~-R--
robocizna
15.06r-g/kpl.

M-
Grupa solarna z pompg - typ Hoval Solar
SAG15-80

1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

8%

-8 --
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kpl.

r-g

szt

%

45.1800

3.0000

8.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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L | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R
p. | jedn.
4 samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 0.6600 0.00 0.00
: 10.22m-g/kpl. i
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
4'KNR 7-07 Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie pozio- kpl.
d.1/0101-01 mym lub pionowym o napedzie elektrycznym o
masie 0.05 t : Pompa RP 25/60 WILO
obmiar = 1kpl.
~R--
1* robocizna r-g 15.0600 0.00 0.00
‘ 15.06r-g/kpl.
M-
2" Pompa RP 25/60 WILO szt 1.0000 0.00 0.00:
1szt/kpl. j
3" Srubunek 1" kpl 1.0000 0.00 0.00.
Tkpl/kpl.
4* materialy pomocnicze % 8.0000 0.00 0.00
8% :
-8
5* samochdéd dostawczy do 0.9t m-g 0.2200 0.00 0.00
0.22m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
5 KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknie-| szt.
d.110507-01 tego o pojemnoéci catkowitej do 2.0 m3 - Np.
ct typ §33/10 ReflexS
obmiar = 3szt.
~R -
1* robocizna r-g 61.8840 0.00 0.00
21.6*0.955=20.628r-g/szt.
-~ M- !
2* Naczynie przeponowe Np. typ S33/10 Reflex S | szt 3.0000 0.00 0.00.
1szt/szt. :
3* Zigcze Np. SU 3/4" firmy REFLEX szt 3.0000 0.00 0.00!
1szt/szt. ‘
4* materialy pomocnicze % 0.2000 0.00 0.00|
0.2% : f
-5 :
5% samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0600 0.00 0.00
0.02m-g/szt. |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: ‘
Ceny jednostkowe 0.00 0.00° 0.00 0.00
6/KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego zaworem ukl. ‘
d.1/0301-02 elektromagnetycznym,przepustnica lub rezysto-
rem - Regulator solarny Hoval ESR
obmiar = 3ukl.
~R--
1™ robocizna r-g 19.1700 0.00 0.00
6.39r-g/ukl.
M -
2 Regulator solarny Hoval ESR 21-R szt 3.0000 0.00 0.00
1szt/ukl.
-8 -
3* samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 0.3000 0.00 0.00
0.1m-g/ukl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00! 0.00
7|KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiorni- | kpl.
d.110121-04 kami o poj. 550 dm3 - Zasobnik buforowy ze
analogia zintegrowanym wymiennikiem c.w.u. ze stali
szlachetnej typ Hoval CombiSol WRS1000
obmiar = 3kpl.
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L Podstawa Opis jm . Naktady | Koszt S
p. jedn.
AR
1* robocizna r-g 35.5833 0.00 0.00
12.42*0.955=11.8611r-g/kpl.
~ M- ;
2* Zasobnik buforowy ze zintegrowanym wymien- | szt | 3.0000 0.00 0.00.
nikiem c.w.u. ze stali szlachetnej typ Hoval :
CombiSol WRS1000
1szt/kpl.
3* materialy pomocnicze % 0.9000 0.00 0.00
0.9%
-8 -
4* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.7500 0.00 0.00
0.25m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
8/KNR 2-15 Rury przylaczne o $r. 20-32 mm do grzejnikéw | kpl.
d.1]0422-02 c.o. zeliwnych,stalowych,aluminiowych,plyto-
analogia wych - rury solarne ze stali nierdzewne] izolo-
wane DN20 - 256m
obmiar = 3kpl!. !
-R - : i
1* robocizna {rg 4.6700 0.00 0.00
1.63*0.955=1.55665r-g/kpl. :
M - :
2* Rury solarne ze stali nierdzewnej izolowane 160 3.0000 0.00 0.00:
DN20 - L=25m typSL2025 Hoval
1160/kpl. i
3* zestawy przytaczeniowe KAS-IDKM szt 3.0000 0.00 0.00.
1szt/kpl. !
4* materialy pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00,
0.5% :
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
9|KNR 215 Rury przytaczne o $r. 10-15 mm do grzejnikdéw | kpl.
d.1/0422-01 c.o. zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptyto-
analogia wych - rury solarne ze stali nierdzewnej izolo-
wane DN15 - 156m
obmiar = 3kpl.
—R--
1* robocizna r-g 4,1829 0.00 0.00
1.46*0.955=1.3943r-g/kpl.
M-
2 Rury solarne ze stali nierdzewnej izolowane 160 3.0000 0.00 0.00
DN15 - L=15m typSL1515 Hoval
; 1160/kpl.
3* zestawy przytaczeniowe KAS-IDKM szt 3.0000 0.00 0.00
1szt/kpl.
4 materialy pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5% !
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Plyn solarny koncentrat PowerCool-DC 924- szt
d.1jwycena indy- |PXL (10 kg)
widualna obmiar = 5szt
M -
1* Plyn solarny koncentrat PowerCool-DC 924- 160 5.0000 0.00 0.00
PXL (10 kg)
1160/szt :
2" materialy pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00:
| 0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
-4 -
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Instalacja solarna

RAZEM | Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 62.3% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5.
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L Podstawa Opis jm | Nakftady = Koszt R M S
p- jedn. : :
2|Instalacja wody zimnej
11/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociagowych o m |
d.2/0103-06 ér.nomin. 50 mm stalowe ocynkow.o
potacz.gwintow., na Scianach w bud.mieszkal-
nych
obmiar = 16m
R :
1 robocizna r-g 11.86770 0.00 0.00
0.7642*0.955=0.729811r-g/m
M-
2" rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie m 16.3200 0.00 0.00
ocynk.z koricami gwint. 50 mm
: 1.02m/m |
3* tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 50 mm | szt 10.4480 0.00 0.00!
0.653szt/m ;
4* haki do rur $r. 50 mm szt 5.2800 0.00 0.00!
0.33szt/m
5% materialy pomacnicze % ! 1.4000 0.00 0.00
1.4% i :
8-
6* samochod skrzyniowy do 5t m-g 0.5296 0.00 : 0.00
0.0331m-g/m :
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-15 IRurociagi w instalacjach wodociggowych o m
d.2/0103-04 $r.nomin. 32 mm stalowe ocynkow.o
pofgcz.gwintow., na Scianach w bud.mieszkal-
nych
obmiar = 20m
~R -
1* robocizna r-g 11.7026 0.00 0.00
0.6127*0.955=0.585129r-g/m
M - : : :
2" rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie m - 20.6000 0.00 0.00
ocynk.z koncami gwint. 32 mm
1.03m/m ! )
3 tgcznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 32 mm | szt | 13.4600: 0.00 0.00;
0.673szt/m ;
4* haki do rur ér. 10-32 mm szt 6.6000 0.00 0.00
0.33szt/m !
5* materialy pomocnicze % 1.4000 0.00 0.00
1.4%
-8 :
6" samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.4000 0.00 0.00
0.02m-g/m |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o m
d.2|10103-03 ér.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o
potacz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkal-
nych '
obmiar = 3m
R~
1™ robocizna r-g 1.5159 0.00 0.00
0.5291*0.955=0.505291r-g/m
M -
2" rury stalowe instalacyjne z/s typ S érednie m 3.0800 0.00 0.00
ocynk.z koficami gwint. 25 mm
1.03m/m
3 tacznik z zeliwa ciagliwego ocynkowany 25 mm | szt 2.3160 0.00 0.00
0.772szt/m !
4 haki do rur ér. 10-32 mm szt 1.2000 0.00 0.00
0.4szt/m
5% materialy pomocnicze % | 1.4000 0.00 0.00
i 1.4% ;

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Jan Kowalski
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt ]
p. | jedn. '
| -5~
6" samochoéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0465 0.00 0.00
i 0.0155m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14/ KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o m
d.2/0103-02 ér.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.o
potacz.gwintow., na Scianach w bud.mieszkal-
nych
obmiar = 3m
R -
1* robocizna r-g 1.3675 0.00 ! 0.00
0.4773*0.955=0.455822r-g/m !
M -
2* rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie m : 3.0900 0.00 0.00
ocynk.z koncami gwint. 20 mm :
: 1.03m/m
3* tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 20 mm | szt 2.5350 0.00 0.00!
0.845szt/m
4* haki do rur ér. 10-32 mm szt 1.5600 0.00 0.00
0.52szt/m
5% materialy pomocnicze % 1.4000 0.00 0.00
1.4%
-8 : :
6* samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.0309 0.00 . 0.00
; 0.0103m-g/m ‘
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: :
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o0. z rur stalowych in- | m :
d.2|0403-03 stalacyjnych o $r.nom.25-32 mm o pofacze-
niach spawanych na $cianach budynku - DN32
obmiar = 25m
R
1* robocizna r-g 14.6545 0.00 0.00
0.6138*0.955=0.586179r-g/m :
M -
2* rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czar-{ m 25.7500 0.00 0.00
ne z koAcami gtadkimi 32 mm
1.03m/m
3" uchwyty do rur o $r.nom.25-32 mm szt 9.8000 0.00 0.00
0.392szt/m
4 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.3250 0.00 0.00
0.013kg/m
5* tlen techniczny sprezony m3 0.4250 0.00 0.00
0.017m3/m !
6" materialy pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
1%
-5 -
7 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3525 0.00 0.00
0.0141m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych in- | m
d.210403-03 stalacyjnych o $r.nom.25-32 mm o potgcze-
niach spawanych na $cianach budynku
obmiar = 6m
R -
1* robocizna r-g 3.5171 0.00 0.00
0.6138"0.955=0.586179r-g/m
M -
2* rury stalowe instalacyjne z/s typ S érednie czar-| m 6.1800 0.00 0.00
i ne z koricami gtadkimi 25 mm
1.03m/m




Kosztorys_Zerowy_DPS_Pinczow_solary. ATH

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Jan Kowalski

L Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
p. jedn. |
3* uchwyty do rur o ér.nom.25-32 mm szt 2.3520 0.00 0.00:
0.392szt/m
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0780 0.00 0.00
‘ 0.013kg/m !
5* tlen techniczny sprezony m3 0.1020 0.00 0.00
0.017m3/m ;
6" |materiaty pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
1%
-8
7* samochadd skrzyniowy do 5t m-g 0.0846 0.00 0.00
0.0141m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00. 0.00
17|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych in- | m :
d.2/0403-01 stalacyjnych o $r.nom.10-15 mm o polacze-
niach spawanych na $cianach budynku
obmiar = 6m
~R-- ‘»
1* robocizna r-g 2.3992 0.00 | 0.00
0.41870.955=0.399859r-g/m
M-
2* rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czar-| m 6.2400 0.00 0.00
ne z koncami gtadkimi 15 mm
1.04m/m
3% uchwyty do rur o $r.nom.10-15 mm szt | 2.8440 0.00 0.00
0.474szt/m ‘
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0240 0.00 0.00
0.004kg/m
5% tlen techniczny sprezony m3 0.0240 0.00 0.00
: 0.004m3/m
6% materiaty pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
1%
-8
s samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0486 0.00 0.00
0.0081m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: I
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggo- | szt
d.2{0112-04 wych o §r.nom. 32 mm
obmiar = 12szt.
R -
1 robocizna r-g 3.8964! 0.00 0.00
0.34*0.955=0.3247r-g/szt.
M -
2" zawor przelotowy Zeliwny ocynkowany M-83 32 | szt 12.0000 0.00 0.00
mm
1szt/szt.
3* tacznik z zeliwa ciagliwego ocynkowany 32 mm | szt 24,4800 0.00 0.00
2.04szt/szt. ‘ :
4* materialy pomocnicze % 0.9000 0.00 0.00
0.9% '
-8
5* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.1200 0.00 0.00
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19/ KNR 2-15 Zawory przelotowe | zwrotne sieci wodociggo- | szt.
d.2|10112-03 wych o $r.nom. 25 mm
obmiar = 5szt.
~R -
1 robocizna r-g 1.3848 0.00 0.00
0.29*0.955=0.27695r-g/szt.
M -
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L Podstawa | ’ Opis - jm  Nakiady Koszt R M ! S
p. jedn.
2% zawor przelotowy Zeliwny ocynkowany M-83 25 | szt 5.0000 0.00 | 0.00]
mm :
1szt/szt. !
3 tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 25 mm | szt 10.3000 0.00 0.00
2.06szt/szt.
4* materialy pomocnicze % 0.9000 0.00 0.00
0.9%
S
5" samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0500 0.00 0.00
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00: 0.00
20/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggo- | szt.
d.2/0112-02 wych o ér.nom. 20 mm
obmiar = 12szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.8650 0.00 0.00
0.25*0.955=0.23875r-g/szt. '
M -
2* zawor przelotowy zeliwny ocynkowany M-83 20 | szt 12.0000 0.00 0.00:
mm
iszi/szt. ‘
3 lgcznik z zeliwa ciagliwego ocynkowany 20 mm | szt 24.7200 0.00 0.00:
‘ 2.08szt/szt. !
4* materialy pomocnicze % 0.9000 0.00 ¢ ! 0.00
‘ 0.9% : ;
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggo- | szt.
d.2|0112-01 wych o ér.nom. 15 mm
obmiar = 3szt.
R - ‘
1~ robocizna rg 0.6303 0.00 0.00
0.22*0.955=0.2101r-g/szt.
M - »
2¢ zawor przelotowy zeliwny ocynkowany M-83 15 | szt | 3.0000 0.00 0.00
mm ! :
1szt/szt.
3* tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm | szt 6.1800 0.00 0.00
2.06szt/szt.
4* materialy pomocnicze % 0.9000 0.00 0.00
0.9%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggo- | szt.
d.2/0112-04 wych o ér.nom. 32 mm
obmiar = 6szt.
-R-- .
1 robocizna r-g 1.9482 0.00 0.00
0.34*0.955=0.3247r-g/szt.
M -
2x zawdr zwrotny przelotowy zeliwny M3003 32 szt 6.0000 0.00 0.00:
mm : .
1szi/szt. ; :
3" tgcznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 32 mm | szt | 12.2400 0.00 0.00.
2.04szt/szt.
4* materialy pomocnicze % 0.9000 0.00 0.00
0.9%
-5 :
5* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0600 0.00 : 0.00
0.01m-g/szt. {
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
-9-
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L Podstawa Opis jm = Naktady | Koszt R M S
jedn.

23 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggo- | szt.
d.2{0112-03 wych o §r.nom. 25 mm
obmiar = 1szt.

~R-
1 robocizna r-g 0.2770 0.00 0.00
0.29*0.955=0.27695r-g/szt.

M - |
2* zawor zwrotny przelotowy Zeliwny M3003 25 szt 1.0000 0.00 0.00;
mm

1szt/szt. :
3* lacznik z zeliwa ciagliwego ocynkowany 25 mm | szt 2.0600 0.00 : 0.00:
: 2.06szt/szt.
4* materialy pomocnicze % 0.9000 0.00 0.00
| 0.9% |

-8 -
5" samochoéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0100 0.00 0.00
0.01m-g/szt. :

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe | 0.00 0.00 0.00 0.00

24/KNR 2-15 [Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggo- | szt.
d.2/0112-04 wych o ér.nom. 32 mm - antyskazeniowy typ
analogia CA

obmiar = 3szt.

—-R -
1* robocizna r-g 0.9741 0.00 0.00
0.34*0.955=0.3247r-g/szt.

M-
2* zawor zwrotny przelotowy zeliwny M3003 32 szt 3.0000 0.00 0.00
mm

1szt/szt. :
3* tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 32 mm | szt 6.1200 0.00 0.00!
2.04szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.9000 0.00 0.00
0.9% '

-8 :
5* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0300 0.00 0.00
0.01m-g/szt. ;

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknie-| szt. :

d.2|0507-01 tego o pojemnoéci catkowitej do 2.0 m3 - Np.
ct typ Refix DD33 Reflex

obmiar = 3szt.

—~R-
1 robocizna r-g 61.8840 0.00 0.00
21.6*0.955=20.628r-g/szt.

- M -
2* Naczynie przeponowe Np. typ Refix DD33 Ref- | szt 3.0000 0.00 0.00
lex ze zlgczem flowjet 3/4"
1szt/szt.

3* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.00 0.00
0.2%

-8
4* samochod dostawczy do 0.9 t m-g 0.0600 0.00 0.00
0.02m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknie- | szt. i
d.2|0507-01 tego o pojemnosci catkowitej do 2.0 m3 - [NW]
|ct Typ 100NG firmy REFLEX
; obmiar = 1szt.

1
\ -R-

-10-
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L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4+

5

6*

robocizna
21.6*0.955=20.628r-g/szt.

—M -
Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknie-
tego o pojemnoéci catkowitej do 2.0 m3 - Typ
100N firmy REFLEX

1szt/szt.

Ziacze samoodcinajgce SU1" firmy REFLEX
1szt/szt.

materialy pomocnicze

0.2%

-5
samochod skrzyniowy do 5t
0.93m-g/szt.

spawarka elektryczna wirujgca 300 A
2.13m-g/szt.

szt

szt

%

m-g

20.6280

1.0000

1.0000

0.2000

0.9300

2.1300

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

27!KNR 2-20
d.210312-05
ct

1%

P

3*

Manometry z rurkg syfonowg i kurkiem mano-
metrycznym M160-R(0-0,6) MPa - 1,6
obmiar = 3szt.

~R--
robocizna
1.44*0.955=1.3752r-g/szt.

M -
Manometry z rurkg syfonowa i kurkiem mano-
metrycznym M160-R(0-0,6) MPa - 1,6
1szt/szt.

-5
samochod dostawczy do 0.9 t
0.04m-g/szt.

szt.

—_

§Z

m-g

4.1256

3.0000

0.1200

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

28 KNR 0-31
d.2:0209-06

q*

o

3*

4*

Manomometry techniczneo $r. nominalnej 15
mm
obmiar = 3szt.

R -
robocizna
0.29r-g/szt.

—-M -
manometry techniczne od 0-0,6 MPa 15 mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

5.1%

-8 -
samochod dostawczy do 0,9t
0.01m-g/szt.

szt,

szt

%

m-g

0.8700

3.0000

5.1000

0.0300

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00!

0.00

0.00

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00.

0.00

29{KNR 0-31
d.2|0209-05

"
2+

3*

Termometry techniczneo ér. nominalnej 15 mm
obmiar = 3szt.

R -
robocizna
0.23r-g/szt.

Y
termometry techniczne, temperatura 0-100
st.C 15 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

5.1%

~S -

szt.

g

szt

%

11 -
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0.6900

3.0000

5.1000

0.00

0.00

0.00

0.00
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L Podstawa Opis jm . Naklady | Koszt R M
p. jedn.
4> samochod dostawczy do 0,9 m-g 0.0300 0.00 0.00
10.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00: 0.00
30.KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa, cigzarkowe lub spre- | szt.
d.2{0526-01 zynowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 15
analogia mm - Zawor bezpieczenstwa SYR 1915, 1/2",
2,5bar
obmiar = 3szt.
! - R
1 robocizna r-g 2.8800 0.00 0.00
0.96r-g/szt.
M -
2" Zawor bezpleczenstwa SYR 1915, 1/2", 2,5bar | szt 3.0000 0.00 0.00
1szt/szt. :
3* materialy pomocnicze % 3.0000 0.00 0.00
3%
G-
4* $rodek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31/KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa, cigzarkowe lub spre- | szt.
d.2{0526-02 zynowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej
analogia 20-25 mm - Zawor bezpieczenstwa SYR 2115, :
3/4", 6bar |
obmiar = 3szt.
|
~-R-- :
1" robocizna r-g 3.5100 0.00 0.00 \
1.17r-g/szt. i
- M -
2* Zawdr bezpieczenstwa SYR 2115, 3/4", 6bar szt 3.0000 0.00 0.00
1szt/szt. .
3" materiaty pomocnicze % 3.0000 0.00 0.00:
3%
-G
4* $rodek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00
0.01m-g/szt.
" Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.54-70 mm otulinami m
d.2/0101-20 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm
(S) - dla rury DN50
obmiar = 16m
~R--
1* robocizna r-g 4.4160 0.00 0.00
0.276r-g/m
M -
2" otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm - dia rury m 18.4000 0.00 0.00
DN50
1.15m/m
3* klej Thermafiex 474 dm3 0.4672 0.00 0.00
0.0292dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 3.3440 0.00 0.00
0.209m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt 80.0000 0.00 0.00
5szt/m
6" materialy pomocnicze % 3.0000 0.00 0.00:
3%
-8 -
7 $rodek transportowy m-g 0.1872 0.00 0.00
0.0117m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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L Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R
p. jedn. |
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
33:KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami m
d.2{0101-19 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm
(S)
obmiar = 45m
~-R- !
1* robocizna rg 9.4860 0.00 . 0.00
0.2108r-g/m :
M-
2 otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm - DN32 m 49,5000 0.00 | 0.00
1.1m/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 1.0395 0.00 0.00
0.0231dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 7.6365 0.00 0.00
0.1697m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt 270.0000 0.00 0.00
Bszt/m i
6* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.00 | 0.00
3% !
-8
7 Srodek transportowy m-g 0.3173 0.00 0.00
0.00705m-g/m !
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00. 0.00
34/KNR-W 4-01 |Rozebranie scian, filardw, kolumn z cegiet na m3
d.2|0348-04 zaprawie cementowej
obmiar = 1.5m3
—~R -
1* robocizna r-g 12.1500 0.00 0.00
8.1r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35 KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu! m3
d.2/0109-13 z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleg-
tos¢ 1 km .
obmiar = 1.5m3
~R - i
1* robocizna r-g 2.7150 0.00 0.00
1.81r-g/m3
I
2" samochod skrzyniowy do 5t m-g 1.3950 0.00 0.00
0.93m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Wyremontowanie $ciany po rozebraniu elemen-| kpl
d.2kalk. wlasna |tu sciany z poz 34, odiaczenie pompy uzupet-
niajgcej c.o. po stronie instalacyjnej i elektrycz-
nej i ponowne jej wiaczeniu po ustawieniu za-
sobnika buforowego CombiSol1000
obmiar = 1kpl
-R--
1* robocizna r-g 30.0000 0.00 0.00
30r-g/kpl
: -M- :
2+ Materiaty budowlane, instalacyjne i elektryczne | kpl 1.0000 0.00 0.00
j 1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00! 0.00
13-
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 62.3% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z¢

Instalacja wody zimnej

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 62.3% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z]) 12.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 22% od (S(R+Kp(R)*Z(R), M, S+Kp(S)}+Z(S)))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-4 -
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RAZEM | Robocizna Materialy Sprzet
i
i
!
OGOLEM
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
OGOLEM
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp /4 RAZEM
1|Instalacja solarna 0.00 0.00 0.00;
2|Instalacja wody zimnej 0.00 0.00 0.00:

RAZEM netto 0.00 0.00 _0.00:
VAT 0.00;
Razem brutto 0.00!
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-
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PINCZéW—KOTLOWNIA-roboty budowlaneprzedmiar Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 4223
strona nr:

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloéci roboét Iloéc | Krot. Jedn.

“RNR 20577208/4 V '

Konstrukcje stalowe podpar¢ na stropdachu zabezpieczone i pomalowane

farbami poliuretanowymi

wg wykazu stali 3835,80/1000 = 3,8358

+ Sruby M12x45 k1. 4.8- :

S4szt =

+$ruby M10x40k1.4.8

-192szt =

+kotwy Hilti HY 150-M12

-108szt = o i ;

' 3,8358 ~3,84] it

KOTLOWNIA WODNA NISKOTEMPERATUROWA OPALANA GAZEM ZIEMNYM-BRANZA BUDOWLANA (aktualizacja)



