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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
INSTALACJI SOLARNEJ
w Domu Pomocy Spoteczne
28-400 Pinczow, ul. Wesota 5

LEGENDA:

. - Panel solarny typ WK 251 firmy HOVAL

- Grupa armatury solarnej typ SAG 20-HX/SX 15-4 firmy HOVAL

- Przeponowe naczynie wzbiorcze typ 33S poj. 33! firmy REFLEX
zabezpieczenia instalacji solarnej

- Zawor kulowy dcinajacy gwintowany DN20 do instalacji solarnej

- Zasobnik buforowy typ COMBISOL WRS 1000 poj 909l firmy HOVAL

. - Istniejgce pojemnosciowe podgrzewacze c.w.u. typ SF750 poj. 750l
firmy REFLEX

- Przeponowe naczynie wzbiorcze typ NG100 poj. 100l firmy REFLEX
zabezpieczenia zasobnika buforowego

. - Przeponowe naczynie wzbiorcze typ DD33 poj. 33| firmy REFLEX

zabezpieczenia podgrzewu c.w.u.

9. - Zawor bezpieczenstwa typ1915 DN 1/2" firmy SYR

10. - Zawor bezpieczenstwa typ 2115 DN 3/4" firmy SYR

11. - Zawér kulowy odcinajgcy gwintowany DN32

12. - Zawér kulowy odcinajgcy gwintowany DN20

13. - Filtr siatkowy gwintowany DN32

14. - Zawér kulowy odcinajgcy gwintowany DN25

15. - Pompa cyrkulacyjna typ STAR-Z 25/6 firmy WILO

16. - Zawor zwrotny DN32

17. - Istniejacy zespét cyrkulacji c.w.u. z pompg typ 20PWr30C firmy LFP

18. - Reduktor ci$nienia typ 6247 DN8O0 6 bar firmy SYR

19. - Istniejgcy magnetyzer DN50

20. - Zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA DN32

21. - Zawérk kulowy odcinajacy kotnierzowy DN80O
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
Przedsigbiorstwo Techniczno-Handlowe "CIEPLOTECHNIKA"
25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68

Temat: PROJEKT BUDOWLANY
Wykonanie instalacji solarnej na cel podgrzewu cieptej wody uzytkowej Domu Pomocy Spotecznej
w Pinczowie

Opracowanie: INSTALACJA SOLARNA

Inwestor: Powiat Pificzowski
28-400 Pinczow, ul. Zacisze 5

Nazwa rysunku: SCHEMAT
TECHNOLOGICZNY Nrupr. bud. | podpis
. .. N Data:
Projektowali mer inz. P. Cwiek SWK/0088/PWOS/08 Dom Pomocy Z_N.w.ow.@
. o : : Spot j I Iys.;
Opracowal: | mgr inz. A. Krajewski |E, D 2800 P s
Sprawdzil: | mgr inz. P. Skrzypek |KL-208,209/86 ul. Wesola3 | Skala:




